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Szczecinek, pazdziernik-2023

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w czesciach wspdlnych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Koszalinska 8 w Szczecinku, dz nr 357, obr Szczecinek 08 (321501 1. 0008. 357)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Sanitarna :
Mariusz Dymecki




Szczecinek, pazdziernik-2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejgcej sieci cieptowniczej wynikajgce z Art. 33, ust. 2 pkt. 10.
— Prawo Budowlane (Dz. Ustaw z 2019r. poz. 2166).
Zgodnie z warunkami okreslonymi w art.7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo
Energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz.755, z pdzniejszymi zmianami.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Koszalinska 8 w Szczecinku, dziatka 357 obr Szczecinek 08,
(321501 _1. 0008. 357) - jest przytgczony do miejskiej sieci cieplnej. Instalacja ogrzewcza w budynku

zasilana jest z miejskiej sieci cieplnej. Nie projektuje sie zadnych urzgdzen ogrzewczych.

Wobec tego omawiany obiekt nie wypetnia warunkow okreslonych w Prawie Energetycznym. Nie jest dla
niego wymagane zapewnienie efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych zasobow paliw i

energii przez :

1) wyposazenie obiektu w indywidualng instalacje odnawialnego zrédta ciepta, zrodio ciepta uzytkowego

z kogeneraciji lub zrédto ciepta odpadowego z instalacji przemystowych

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztozenie fatszywego oswiadczenia.










CZESC OEISOWA

Projektu architektoniczno- budowlanego przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w czeéciach
wspolnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Koszalinska 8 w Szczecinku, dz. nr 357, obr. Szczecinek 08
(321501_1. 0008. 35%)




OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno- budowlanego przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w czesciach

wspolnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Koszalinska 8 w Szczecinku, dz nr 357, obr 08 (321501 1. 0008. 357)

Podstawa opracowania projektu

zlecenie - umowa, .

plan sytuacyjno - wysokosciowy terenu w skali 1:500,
inwentaryzacja budowlana budynku,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace normy i przepisy,

katalogi urzadzen ‘sanitarnych.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny o pieciu kondygnacjach nadziemnych, trzyklatkowy, podpiwniczony,
usytuowany jest na dziatce nr 357 w obrebie 08, (321501 _1. 0008. 357). Kategoria obiektu budowlanego: XIlI.

Podstawowe parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa: 878,74m2, Kubatura: 391?m3, Powierzchnia dziatki 233,0m2, llo§¢ kondygnacji:
S+piwnica, llost lokali: 20 lokali mieszkalnych, rodzaj zabudowy: zwarta, rodzaj konstrukcji: tradycyjna.

Wyposazenie techniczne budynku i wptyw projektowanej inwestycji na otoczenie

W budynku s3 istniejace instalacje: elektryczna, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
ogrzewcza z miejskiej sieci cieplnej, gazowa z sieci miejskiej gazowej. Wody opadowe z dachu budynku
odprowadzane s3 do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku pozostaje bez negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow jak i sasiednie obiekty budowlane.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - przebudowa wewnefrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych oraz
czesciach wspolnych w budynku mieszkaln_)/m wielorodzinnym przy ‘ul. Koszalinska 8 w Szczecinku, dz nr 357,
obr. 08 (ldentyfikator: 321501 1. 0008. 357) dotyczy tylko tego obiektu.

Obszar oddzia{gwania okreslono w oparciu o podstawy prawne:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) - PB; art.3,pkt 20:

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu

obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w fym zabudowy tego terenu;

2? ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U.2015.199 j.t.) - PZP;

3) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP;

4) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

Eowinny odpowiadac_budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm) - WT;

) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziet mogacych

znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) - 0S;

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zakres projektu w odniesieniu do zagospodarowania terenu




Istniejacy stan zagospodarowania dziatki pozostaje bez zmian. Powierzchnia zabudowy budynku oraz kubatura
budynku pozostajg istniejace, bez zmian. Niniejszy budynek, zgodnie z miejscowym planem nie jest zabytkiem
oraz jest wytaczony spod ochrony konserwatorskiej.

Zakres opracowania projektu przebudowy instalacji gazowej w budynku

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej w
cze$ciach wspolnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, polegajacej na wyniesieniu gazomierzr z lokali
mieszkalnych na klatke schodowa, wykonaniu nowej instalacji ?azowej w cz. wspblnych budynku (klatka
schodowa, piwnice) oraz przytaczeniu instalacji gazowych lokalowych do nowo projektowanej instalacji gazowej
w czesciach wspolnych.

Instalacje gazowe w lokalach mieszkalnych pozostajg istniejace- bez zmian, w zakresie od miejsc po
gazomierzach do urzadzef gazowych. Istniejace urzadzenia gazowe w lokalach mieszkalnych pozostaja
istniejagce- bez zmian. Nie projektuje sie zadnych nowych urzadzen gazowych. Wszystkie podtaczenia
wentylacyjne i spalinowe w budynku pozostajg istniejace- bez zmian.

Ponizszy opis projektu musi byc rozpatrywany tacznie z czeScig graficzno-rysunkowa. Wszystkie elementy
ins’ralac#i wyszczegolnione tylko w opisie’ projektu, a nie przedstawione w czesci rysunkowe) lub odwrotnie,
nalezy fraktowat petnoprawnie, tak jak by byty zamieszczone w obu czeSciach niniejszego projektu
budowlanego.

W catym budynku zakazuje sie korzystania z inne%o rodzaju gazu, niz gaz ziemny z sieci gazowej.

Na klatkach schodowych i piwnicach- wentylacja istniejaca.

Instalacja gazowa w_budynku- opis stanu istniejaceqo

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny o gieciu kond{)gnacgach nadziemnych, jednoklatkowy,
podpiwniczony, usytuowany jest na dziatce nr 357 w obrebie 08. Gaz do budynku jest doprowadzony
Istniejgcym przytaczem Fazowym z kurkiem gtownym, ktore pozostaje bez zmian.

W budynku jest 20 lokali mieszkalnych.

NinieHszy projekt dotyczy przebudowy w czeSciach wspdlnych budynku -piwnice i klatki schodowe. Gazomierze
lokalowe obecnie znajdujg sie w lokalach mieszkalnych. Niniejszy projekt dotyczy przeniesienia gazomierzy z
lokali mieszkalnych na klatke schodowa oraz wykonanie podtaczen od gazomierzy na klatce schodowej do
instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych. Gazomierze na klatce schodowej zostang obudowane szafkami
azowymi.

stniejacy stan zagospodarowania dziatki pozostaje bez zmian.

Powierzchnia zabudowy budynku oraz kubatura budynku pozostajg istniejace, bez zmian.

Nie projektuje sie zadnych nowych urzadzen gazowych.

W czeSci graficzno-rysunkowej opracowania pokazano trase instalacji gazowej, miejsca montazu gazomierzy
oraz pozostatych elementow instalacji.

Przewody instalacji gazowej

Instalacja gazowa w czeSciach wspolnych budynku (klatka schodowa, piwnica) zostanie wykonana z rur
stalowych do gazu taczonych poprzez spawanie (piony i podejScia do gazomierzy). Od gazomierzy do lokali
mieszkalnych instalacja zostanie wykonana z rur miedzianych ze ztaczkami zaciskowymi przeznaczonych do
azu.

oziome przewodé instalacji gazowej zostang utozone ze spadkami w kierunku kurka gtéwnego gazowego lub
pionu gazowego. PrzejScia Turociagow przez Sciany dziatowe poprowadzono w tulejach ochronnych z rur
stalowych o wiekszej Srednicy - dwie dymensje. Przewody instalacji gazowej zostang zamocowane do Scian
lub stropow za pomoca metalowych uchwytéw umocowanych prz&/ pomocy niepalnych kotkéw. Uktad
mocowan uniemozliwia odpadniecie przewodow gazowych w przypadku pozaru . Przestrzenie miedzy rura
ochronng a przewodem zostaty wyfe’fnione szczeliwem elastycznym .

Przybory gazowe (gazomierze) zostang potaczone z ins’ralacHa przy pomocy ztaczy stalowych. Przed
kazdym przyborem nalezy zamontowaC zawory odcinajace ku

ograniczniki  uniemozliwiajgce dalszy obrot dzwigni kurka.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykont probe szczelnosci sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,5 kG/cm2.
Z przeprowadzonej proby szczelnoSci zostanie sporzadzony protokdt szczelnosci.

Wszystkie rury stalowe instalacji gazowej nalezy zabezpieczyt antykorozyjnie poprzez malowanie.
Elementy stalowe z demontazu instalacji zostang przekazane do punktu zbierania ztomu.

owe do gazu o obrocie 90st posiadajace

Umiejscowienie _gazomierzy - klatki schodowe

Gazomierze zostang zlokalizowane na klatce schodowej, zgodnie z czeScig graficzng opracowania.

Na podej$ciu pod gazomierze zostang zamontowane obustronne zawiasy umozliwiajgce regulacje rozstawu w
granicach 130-250 mm. Przed gazomierzami zainstalowal zawory kulowe odcinajace do gazu. Gazomierze
zostang zamontowane na wysokosci od posadzki do spodu gazomierza w granicach h= 1,60 do 1,80 m oraz
obudowane Sciennymi szafkami gazowymi.

Wentylacja pomieszczen




Wentylacja grawitacyjna zgodnie z PN-83/B-03430. Wentylacja w lokalach mieszkalych oraz podtaczenia

spalinowe pozostajg Istniejace, bez zmian.

Na klatkach schodowych i piwnicach- wentylacja istniejagca. Dodatkowo projektuje sie na najwyzszej
kondygnacji klatki schodowej montaz kratki wywiewnej 14x20cm pod stropem oraz kratke nawiewng przy

wejsciu na kl. schodowa.

Charakterystyka energetyczna budynku, analiza ekonomiczna, ekologiczna i por6wnawcza

zastosowania alternatywnych zrodel energii
Dane wejSciowe:

Przeznaczenie budynku:

Budynek mieszkalny - wielorodzinny

Liczba kondygnacji:

5 nadziemne,

Normalne temperatury eksploatacyjne:

Zima tz =-16°C

Instalacja ogrzewania projektowana:

Sie¢ cieplna

Instalacja wentylaciji: Grawitacyjna
Instalacja chtodzenia: Brak
Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: Gazowa

Sprawno$¢ energetyczna instalacji grzewczej i cwu

Sprawno$¢ wytwarzania 0,91
Sprawnos¢ regulacji 0,89
Sprawno$¢ przesytu 0,89

Sprawnos$¢ akumulacji 0,82

Przyjete w projekcie rozwigzania bedg miaty pozyfywny wptyw na charakterystyke energetyczna

catego budynku.

Analiza ekonomiczna, ekologiczna i poréwnawcza zastosowania alternatywnych zrodet energii

Dane budynku

Rodazj budynku: Budynek wielorodzinnyrodzinny .

Wspotczynnik zapotrzebowania na ciepto, k
= 123,5

Zuzycie c.w.u. : 70
Temperatura zimnej wody (wodociagowej): 10
Wymagana temperatura c.w.u.: 45

Liczba dni korzystania z c.w.u.: 365

Zapotrzebowanie na ciepto

[kWh/m2rok]

[litr/osobe*dzien]
[stC]
[stC]

[dni/rok]
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(bez kolektoréw stonecznych):

do ogrzewania budynku, Qco = 11298 [kWh/rok]
do ogrzewania c.w.u,, Qcwu = 4992 [kWh/rok]
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto, Q = 16290 [kWh/rok]
Koszty ogrzewania :
Paliwo/energia Koszt paliwa ‘Wartos¢ opat Spr §¢ Koszt ogr i Koszt 1 kWh Zuzycie paliwa
(catkowity,
brutto) (SPF, JAZ) [zt brutto/rok] [zt brutto/kWh]
Olej opatowy kociot tradycyjny 3,74 [zt/litr] 10,22 [kWh/litr] 88 [%] 6774 0,42 1811 [litr/rok]
kociot
kondensacyjny 3,74 [zt/litr] 10,22 [kWh/litr] 100 [%] 5961 0,37 1594 [litr/rok]
kociot
kondensacyjny+solar
y 3,74 [#flie] 10,22 [kWh/litr] 102 [%] 4770 0,36 1275 [litr/rok]
pompa ciepta -
Energia elektr. gruntowa 0,41 [zt/kWh] 1,00 [ 4,0 -1 1670 0,10 4072 [kWh/rok]
pompa ciepta -
powietrzna 0,56 [zt/kWh] 1,00 [ 3,2 [ 2851 0,18 5091 [kWh/rok]
grzejniki
akumulacyjne 0,35 [zt/kWh] 1,00 [ 1 -1 5701 0,35 16290 [kWh/rok]

Wykonanie instalacji zasilanej alternafywnym wysokoefekfywnym zrodtem energii ze wzgledu na
wielkoS¢ budynku, lokalizacje budynku, zwarta zabudowe, iloS¢ przebywajacych osob w budynku,
ingerencje w zagospodarowanie terenu, koniecznosSt wydzielania dodatkowych pomieszczen
technicznych, montaz instalacji wodnej ogrzewania podtogowego, nie stwarza racjonalnych mozliwosci
ekonomicznych wykonania.

Ponadto budynek ogrzewany jest z sieci cieplnej, co sie przyczynia do mniejszej emisji pytow PM2,5,
PM10 oraz emisji CO2, oraz nie ma koniecznosci inwestowania w kosztowne instalacje pomp ciepta,
instalacje solarne.

W zwigzku z powyzszym podane w niniejszym opracowaniu rozwianie dla przedmiofowego budynku ze
wzgledow ekonomicznych i ekologicznych jest uzasadnione.

Uwagi kohcowe

Catos$t robot wykonat z godnie z projektem oraz ,warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2004 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
oraz pozniejszymi zmianami. Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac i eksploatowac zgodnie z
dokumentacjg tych elementow.

Rysunki oraz czeSc opisowa sq dokumentami wzajemne uzupetniajacymi sie. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow
instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow innych producentow pod warunkiem, ze bedg one o paramefrach nie gorszych niz
projektowane.

Sporzadzit:

inz. Mariusz Dymecki
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