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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

»WENTYLACJA GRAWITACYJNA”

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z montazem instalacji wentylacji grawitacyjnej.

1.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji grawitacyjnej — montaz nawiewnikéw okiennych, manualnych —
przelotowych oraz nasad kominowych — obrotowych, montaz pozostalych elementéw, np. kratki
wentylacyjne, nawiewniki okienne.

2. MATERIALY

2.1 Nasady kominowe:

Nasady kominowe do przewodéw wentylacji grawitacyjnej, obrotowe z obejmg mocowang do rur
stalowych,

2.2 Kratki wentylacyjne (wywiewne)
Kratki wentylacyjne wywiewne ze stali okragte $rednicy 150 [mm)].

2.3 Kratki drzwiowe
Wymieni¢ drzwi do w/c, wyposazone w kratke wentylacyjna nawiewng lub tuleje fabrycznie montowane —
zapewni¢ powierzchnie nawiewu w dolnej czesci drzwi min. 220 cm? (powierzchnia netto).

2.4 Nawiewniki okienne

Zamontowaé nawiewnik okienny manualny, przelotowy o przepustowosci min. 70 [m*h], przeznaczony
do wszystkich typéw ram okiennych w kolorze biatym. Przestrzegaé¢ zasad montazu okreslonych przez
producenta.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzgt montazowy okreslony przez producenta, brak szczegdélnych wymagan co do
sprzetu.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowaé ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez producentéw. Brak
szczeg6lnych wymagan odnosnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcja techniczna okreslong przez producenta oraz zasadami wiedzy
technicznej, prace prowadzi¢ pod nadzorem 0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie jako$ci materiatow i zgodno$ci ich cech z wymaganiami dokumentacji technicznej na
podstawie ZapisOw
w ksigzce obmiardw oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatdéw, dopuszczalnych
odchylek, tolerancji wymiarowych.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m?) powierzchni rur wentylacyjnych rozwinieciu,
szt. kratek wentylacyjnych wywiewnych lub nawiewnych - drzwiowych, nawiewnikow okiennych,

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czesciowych, ogledzin, wpisow do ksigzki
obmiaréw i sprawdzeniu z dokumentacjg projektows.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaweg i system ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag.
Zaleca si¢ forme rozliczenia ryczaltowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-03430: 1983 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania”.

[2] PN-B-03430:1983/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania”.

[3] PN-B-03434:1999 ,,Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania”.

[4] PN-B-10425:1989 ,,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”.

[5] PN-B-76002:1996 ,,Wentylacja — Polgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych”.

[6] PN-EN 1506:2007: ,,Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym”.

[7] PN-EN15251:2007: ,Kryteria $rodowiska wewnetrznego, obejmujace warunki cieplne, jako$é
powietrza wewngtrznego, o§wietlenie i hatas”.

[8] PN-EN 13142:2004 ,,Wentylacja budynkow — Elementy wentylacji mieszkaniowej — Wymagania i
dodatkowe charakterystyki dziatania”.

[9] PN-EN 13465:2006 ,,Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do wyznaczania warto$ci
strumienia objetosci powietrza w mieszkaniach”.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewn¢trznych” COBP Budownictwa
ogoblnego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
WENTYLACJA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sag wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych . Specyfikacja dotyczy wentylacji i grawitacyjnej. Specyfikacja techniczna , dotyczy
budowy przewodu wentylacyjnego z tazienki w lokalu mieszkalnym nr 1 na ul. 1-go Maja 39 w Szczecinku.

1. Materiaty

1.1. Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materialy z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

4) Szczelnosé polaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadacd
wymaganiom szczelnos$ci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementdéw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatow:
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— kratki wentylacyjne

—wyrzutnia , nasada wentylacyjna
— kanaty wentylacyjna
—odskraplacz

—kolana

— kratki wentylacyjne
—nawiewniki okienne.

2.1. Przewody wentylacyjne

2.1.A. Materialy

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatow:
- Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
- Wykonanie przewodow i ksztattek z blach stalowych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
- Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002.

2.2. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji powinien zastosowac sprzet dostosowany do
technologii robot i wykonywanych czynnos$ci oraz gwarantujacy whasciwa jakos¢ robot. Sprzet montazowy i
$rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb
wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

2.3. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen,
odksztalcen przewozonych materiatéw. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na
budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkdw transportu powinien gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami BHP oraz
w terminie przewidzianym w przetargu.

2.4. Wykonanie robot

2.5. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budowlanych w odleglosciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kohierzowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 1000 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od
50 do 100 mm wicksze od wymiaro6w zewngtrznych przewodow wentylacyjnych lub przewodow
wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nie obnizajacy odporno$¢ ogniowa tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i
poprzeczne.

5) lIzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

6) Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.
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2.6.

2.7.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodoéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodow
wentylacyjnych nie wplywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é
konstrukgji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukeji budowlanej powinno przenosi¢ obciagzenia
wynikajace z cigzarow:

- przewoddéw wentylacyjnych
- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodoéw wentylacyjnych

- elementoéw sktadowych podpor Iub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpor Ilub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢é przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych.

13) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i1 podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow wentylacyjnych
mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od zrodta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji grawitacyjnej.

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych , powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar
powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.

7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory powinny mieé przekrdj kanatu wentylacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych.

Nawiewniki i kratki

1) Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszczaé w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zakidcajacy wplyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg
trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy zgniataé tych przewoddw i stosowac dtuzszych niz 4 m.
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2.8.

2.9.

6) Sposéb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikOw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje¢ oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,.brudnych” prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;j.

Wyrzutnie

1) Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacji przed wplywem
warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp.

3) Woyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia
przez dach.

Montaz przewodéw rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno stosowac.

2. Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu
uszkodzen, plaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadla do osi rury. Zabezpieczenie miejsc
uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych s3 zalozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewngtrzng §ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypeli¢ materialem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno
zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego wydtuzeniami termicznymi.
Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wicksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu.

4. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow, przy
czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0m nalezy zastosowaé jeden uchwyt w potowie
wysokosci kondygnacji kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac jezeli przejscie przez strop
wykonane jest w tulei, $rednica przewodu wynosi co najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt
staty.

5. Przewody poziome dhugosci powyzej 2,0m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé do
$cian za pomocg hakdow lub uchwytow.

2.10 Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci:

a)
b)
c)

d)
e)

Porownanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, zard6wno
w zakresie materialow, jak i iloSci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wlasciwosci i czgsci zamiennych;
Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obslugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji

Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji .

2.10.1 Badania ogoélne

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

Dostepnos¢ dla obstugi;

Stan czysto$ci urzadzen, i systemu rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenie i dostepnos¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletno$¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
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2.10.2 Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

- Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potagczone w prawidlowy sposob;
- Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
- Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

- Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;

- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

2.10..Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

2.10.4 Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

2.10.5 Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

B.P.U "INSTAL-TECH" mgr inz. Jan Drozdz, ul. B.Chrobrego 24,78-320 Potczyn Zdrdj



