INNSTAL-TECIH

biuro projektowo-ustugowe

mgr inz. Jan Drozdz

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego Xll|
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. 1-go Maja 39, lokal mieszkalny nr 1
Dziatka nr 89/5, obreb 0013, Szczecinek 13
Jednostka ewidencyjna 321501 1, Szczecinek
Branza: Instalacje sanitarne - instalacja wentylcyjna
Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
78-400 Szczecinek, ul. Cieslaka 6B

Nazwa zadania:

Dobudowa przewodu wentylacyjnego do pomieszczenia tazienki
w lokalu nr 1

Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18

Spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych , wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Potczyn-Zdrgj
02.01.2025 .

Zawartos¢ opracowania:

1. Ogdlny spis tresci.

2. Projekt budowlany instalacji gazowej i wentylacyjnej.
3. Zataczniki.

4. Czes¢ graficzna
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 (z p6zn. zm.) oswiadczamy, ze niniejszy projekt
zagospodarowania dziatki wraz z zalacznikami oraz projekt architektoniczno-
budowlany dla nizej wymienionego zamierzenia budowlanego, sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XIllI
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. 1-go Maja 39, lokal mieszkalny nr 1

Dziatka nr 89/5, obreb 0013, Szczecinek 13
Jednostka ewidencyjna 321501_1, Szczecinek

Branza: Instalacje sanitarne - instalacja wentylcyjna

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
78-400 Szczecinek, ul. Ciedlaka 6B

Nazwa zadania: Dobudowa przewodu wentylacyjnego do pomieszczenia tazienki
w lokalu nr 1

Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Potczyn-Zdréj, 02.01.2025 r.
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OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE_OGOLNE | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania dobudowy
przewodu wentylacyjnego z tazienki lokalu nr 1 przy ul. 1go Maja 39 w Szczecinku , dz. Nr
89/5, obr. 0013 Szczecinek.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z inwestorem,
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- obowigzujgce Prawo Budowlane oraz Polskie Normy.

3.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projektuje sie nowa instalacje wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z pomieszczenia
tazienki w lokalu nr 1

W chwili obecnej, pomieszczenie tazienki wyposazone jest w wentylacje niezgodna z
przepisami, tj. wykuty otwér wentylacyjny w Scianie zewnetrznej, ktory podlega
Zamurowaniu.

4.0 INSTALACJA WENTYLACYJINA

4.1 Instalacja wywiewna:

W pomieszczeniu nr 1/02 (Lazienka), istniejgcy otwor wentylacyjny w Scianie zewnetrzne;j
zamurowac. W jego miejsce wykonacC nalezy kanat wentylacyjny o Srednicy DZ220[mm],
DW150[mm], izolowany termicznie. W obrebie pomieszczenia zainstalowa¢ kratke
wentylacyjng o $rednicy 150[mm], bez zaluzji. Za kratkg wentylacyjng zainstalowac¢ kolano
90° oraz systemowy odskraplacz, potgczony rurg kanalizacyjng z istniejgcym odptywem
kanalizacji (brodzik). Projektowany kanat wentylacyjny wyprowadzi¢ bezposrednio przez
dach obiektu stosujgc ptyte dachowg przej$ciowg wraz z tacg ociekowg. Kanat zakohczy¢
systemowg obrotowg nasadg wentylacyjng ponad gérng krawedzig dachu lukarny. Kanat
wentylacyjny mocowac¢ do Sciany zewnetrznej lukarny za pomocg systemowych obejm do
wentylacji grawitacyjnej, co 1,0[m]. Projektowany kanat wentylacyjny wykonany ze stali
ocynkowane.

4.2 Instalacja nawiewna:

Istniejgce okno w pom nr 1/03 wyposazy¢é w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy o
parametrach: przeptywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m%h], (dla Ap= 10 [Pal]),
ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor biaty.

5. KANALIZACJA SANITARNA

Skropliny z projektowanego kanatu wentylacyjnego podtaczy¢ do istniejgcego
odptywu kanalizacji w pomieszczeniu 1/02(brodzik). Skropliny odprowadzi¢ rurg PE o
Srednicy 20[mm].

6.0 WARUNKI WYKONANIA | PROBY ODBIORU

Osoba kierujgca wykonaniem wewnetrznych instalacji musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie).

Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
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Przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych, a przestrzen pomiedzy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym.

Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Probe szczelnosci/wydajnosci przeprowadza wykonawca wewnetrznej
instalacji w obecnosci Inspektora Nadzoru/Inwestora, przed podtgczeniem urzadzen lub
ewentualnym ich przykryciem.

Potczyn-Zdréj, 02.01.2025r.

Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ
NR UPRAWNIEN: ZA0/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XII|
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. 1-go Maja 39, lokal mieszkalny nr 1

Dziatka nr 89/5, obreb 0013, Szczecinek 13
Jednostka ewidencyjna 321501 1, Szczecinek

Branza: Instalacje sanitarne - instalacja wentylcyjna

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
78-400 Szczecinek, ul. Ciedlaka 6B

Nazwa Dobudowa przewodu wentylacyjnego do pomieszczenia fazienki
zadania: w lokalu nr 1
Autor Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Adres projektanta :

ul. Bolestawa Chrobrego 24

78-320 Potczyn-Zdroj

opracowania:

Potczyn-Zdrgj, 02.01.2025 r.

B.P.U "INSTAL-TECH" mgr inz. Jan Drozdz, ul. B.Chrobrego 24,78-320 Potczyn Zdrdj




1.0.

2.0.

3.0.

4.0

5.0.

6.0.

7.0.

Podstawa opracowania :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. § 2 w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z pézn. zm.).

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z p6zn. zm.) w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres roboét:
Montaz wentylacji grawitacyjnej wywiewne;.
Prace porzadkowe.

Wykaz isthiejacych obiektéw budowlanych, instalacji:

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny.

Istniejgce instalacje: instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji $ciekowej,
instalacja gazowa, instalacja elektryczna i teletechniczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych:

W trakcie realizacji robdt nie wystgpia szczegdlne warunki zagrazajgce
bezpieczenstwu pracownikéw. Ponad to obszar inwestowania winien by¢ wygrodzony
a wejscia i droga transportu materiatéw i urzgdzen oznakowana.

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz przestrzegac¢ przedmiotowych przepiséw BHP
podczas prowadzenia prac rozbiérkowych, montazu pionowych przewoddéw
wentylacyjnych, montazu nasad kominowych oraz przebudowie instalacji gazowe;j.
Pozostate prace budowlane nie powodujg szczegolnych zagrozen.

Wskazanie _sposobu __ prowadzenia __instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac:

Aktualne badania lekarskie swiadczace o przydatnosci do pracy na budowie,
Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania roboét
budowlanych.

Kierownictwo i kadra techniczna winna posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane
oraz aktualne przeszkolenie tzw. Il stopnia (dla kadry inzynieryjno-technicznej
zatrudnionej w budownictwie).

Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegdlne grupy pracownikéw winny
przejs¢ przeszkolenie dotyczace zmieniajgcych sie warunkéw Ilub miejsca
wykonywania przydzielonych zadanh a zwigzanych z poszczegolnym stanowiskiem.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:
Wszystkie urzgdzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegolnione
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz.
1021 z pézn. zm.) winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.1321 z pézn.zm.).
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Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy:

Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego realizowania
robot budowlanych,

Miejsce lub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbedne zaplecze socjalne
I higieniczno — sanitarne.

Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie
dziatki stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek
innych zagrozen.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

Odpowiednig odziez roboczg oraz srodki ochrony i asekuracji do zastosowania
na poszczegoélnych stanowiskach pracy.

Srodki tgcznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi.

Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczkg zawierajgcg srodki pierwszej pomocy.
Wykonawca zapewni nieprzerwang bytnos¢ na budowie stosownych oséb obstugi
inzynieryjno-techniczne.

Nie ma koniecznosci sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Potczyn-Zdroj, 02.01.2025 r.

_Opracowai: L
MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAO/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

B.P.U "INSTAL-TECH" mgr inz. Jan Drozdz, ul. B.Chrobrego 24,78-320 Potczyn Zdrdj



CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1- Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. nr 2 - Rzut parteru / inwentaryzacja/ skala 1:50

Rys. nr 3 - Rzut parteru / stan projektowany/ skala 1:50

Rys. nr 4 - Elewacja wschodnia skala 1:50
9

B.P.U "INSTAL-TECH" mgr inz. Jan Drozdz, ul. B.Chrobrego 24,78-320 Potczyn Zdrdj



