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Koszalin, 25 wrzesien 2023 r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze

projekt budowlany (architektoniczno-budowlany):

,,Przebudowa instalacji gazu dla potrzeb lokali mieszkalnych
do podtaczenia urzadzen gazowych -

,,ozczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10, dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013~

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:

mgr inz. Maciej Tkaczyk mgr inz. Marek Komar

Uprawnienia budowlane: ZAP/0206/POOS/10 Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/PO0OS/12
w specjalno$ci instalacyjnej, w zakresie sieci, w specjalno$ci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. Przedmiot zamierzenia i kategoria obiektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy instalacji gazowej w
budynku mieszkalno-ustugowym wielorodzinnym zlokalizowanym w Szczecinku, przy ul.
Bartoszewskiego 8-10, dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013. Istniejgca funkcja budynku —
mieszkalno-ustugowa. Budynek poditgczony jest do miejskiej sieci cieplnej. W budynku
obecnie stosowany jest gaz z sieci gazowej. Zgodnie z § 157 ust. 6 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — ,Zabrania sie stosowania w jednym
budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej”. W budynku nie jest stosowany gaz ptynny.
Zgodnie z uchwalg w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ,Centrum” w Szczecinku budynek znajduje sie na terenie
elementarnym 12MW i oznaczony jest jako obiekt o walorach zabytkowych.

Obszar ujety w rejestrze zabytkow jako teren Starego Miasta (numer rejestru 42). Obiekt
nie jest ujety w rejestrze zabytkow. Jest to natomiast obiekt o walorach zabytkowych objety
ochrong konserwatorskg na mocy MPZP. Nie przewiduje sie podejmowanie zadnych prac
ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja.

Dodatkowo zgodnie z zapisami planu w zakresie zaopatrzenia w gaz: ,§ 8 pkt.10
wykorzystywanie do celéw grzewczych sieci cieplnych, gazu ziemnego(...)".

Kategoria obiektu: XIII.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania sposobu zaopatrzenia w
gaz ziemny przyptywowych gazowych podgrzewaczy wody o mocy 17 kW, kottow
gazowych o mocy 21 kW i kuchenek gazowych o mocy 5 kW w istniejgcym budynku
mieszkalno-ustugowym, zlokalizowanym przy ul. Bartoszewskiego 8-10; dz. nr 213/1 obr.
Szczecinek 0013 w Szczecinku.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne na etapie projektu budowlanego,
a w szczegolnosci: projekt przebudowy instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku
tj. od zaworu poprzez rozprowadzenie piondw na klatce schodowej do gazomierzy i
nastepnie do urzadzen gazowych w lokalach mieszkalnych.

Przebudowa instalacji gazowej polega¢ bedzie na czesciowej zmianie trasy istniejgcej
instalacji wraz z wymiang w czesciach wspdlnych i lokalach mieszkalnych istniejgce;j

instalacji o potgczeniach gwintowanych na stalowg spawang i miedziang zaciskang.
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3. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki nr 213/1 obr. Szczecinek 0013 w
Szczecinku, na ktorej zlokalizowany jest budynek i nie obejmuje oddziatywaniem dziatek
sgsiednich. Przyjete rozwigzania projektowe na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015r., poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)
- nie naruszajg intereséw o0so6b trzecich. Analiza obszaru obejmowata zapisy § 156-175
dotyczace "Instalacji gazowej na paliwo gazowe" w/w rozporzadzenia oraz § 207-225

dotyczgce "Bezpieczehstwa pozarowego."

4. Opis stanu istniejacego.

Istniejgca instalacja gazowa w przestrzeniach wspolnych oraz czeéciowo w lokalach
mieszkalnych wykonana jest z rur stalowych fgczonych potgczeniami gwintowanymi oraz
czesciowo z rur miedzianych. Obecny uktad rozprowadzenia istniejgcej instalacji gazowej

przedstawiono w czesci graficznej opracowania projektowego.

5. Opis rozwigzania projektowanego.

W budynku (kazdorazowo kiedy w dokumentacji uzyto sformutowania budynku nalezy
interpretowaé jako budynek nr 8 oraz budynek nr 10) przy Bartoszewskiego 8-10 w
Szczecinku, projektuje sie wykonanie niezbednej przebudowy instalacji gazowej w
czesciach wspélnych budynku (tj. od zaworu gtéwnego poprzez rozprowadzenie pionéw na
klatce schodowej do gazomierzy) oraz w lokalach mieszkalnych do urzgdzen gazowych.
Gazomierze nalezy montowa¢ na klatce schodowej na wysokosci od 0,3 do 1,8 m
ponad poziomem posadzki. Przebudowa instalacji gazowej polegac bedzie na czesciowe;j
zmianie trasy istniejgcej instalacji wraz z wymiang istniejgcej instalacji o potgczeniach

gwintowanych na stalowg spawang oraz miedziang.

6. Roboty branzy sanitarne;.
6.1. Wewnetrzna instalacja gazowa

W budynku znajduje sie instalacja gazowa zasilajgca lokale mieszkalne do celéw
grzewczych oraz socjalnych. Gazomierze zlokalizowane sg na zewnatrz lokali
mieszkalnych. Instalacja gazowa wykonana jest z przewoddéw stalowych gwintowanych
oraz spawanych i przewodoéw miedzianych.

Przebudowe instalacji gazowej w budynku projektuje sie za zaworami gtdwnymi, w
czesciach wspolnych (klatki schodowe) do szafek gazowych (z gazomierzami) jako
wykonang z rur stalowych, przewodowych bez szwu, czarnych typu B wg PN-80/H74219

taczonych przez spawanie (wg czesci graficznej). Przebudowe instalacji gazowej od
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gazomierzy do urzadzen gazowych w lokalach mieszkalnych projektuje sie zrur
miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych, bez szwu o twardosci F-37 (twardych) lub
rur posiadajgcych polski TIN i znak twardosci Z6. Grubos¢ scianki rur miedzianych nie moze
by¢ mniejsza niz 1,0mm. taczenie rur wykona¢ metodg kielichowania i lutowania
kapilarnego z zastosowaniem lutéw twardych typu L-Ag2P i L-Cu P6 o temperaturze
roboczej powyzej 650 °C, w ktérych fosfor spetnia role topnika. Luty te odpowiadajg normie
DIN 8513 cz.1. Dopuszcza sie tgczenie technologig zaprasowywania. Do zamontowania
armatury jak kurki, filtry, dwuztgczki, holendry stosowac¢ ,ksztattki przejsciowe” wykonane z
miedzi lub brgzu. Do instalacji gazowych nie wolno stosowaé ksztaltek przejsciowych
wykonanych z mosigdzu MO-59-PN-79/H-87026. Ksztattki z miedzi winny odpowiadaé DIN
1787, natomiast z brgzu DIN 1705 i posiada¢ wyraznie oznaczenie okre$lajgce jakosé
materiatu tj. Rg lub GM i znak producenta.

Podigczenie podgrzewaczy gazowych oraz kottdbw gazowych wykonac tgcznikami
gwintowanymi. Przejscia przewoddw przez przegrody konstrukcyjne (Sciany noéne i stropy,
zabudowy lekkie) nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o 2 dymensje wiekszej
od $rednicy przewodu. Wolng przestrzeh tulei nalezy uszczelni¢ szczeliwem nie
powodujgcym korozji. Tuleje powinny by¢é osadzone w zaprawie cementowej. Nie
dopuszcza sie wykonywania potgczen przewodédw gazowych w przejéciach przez
przegrody lub zabudowy. Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci
2 cm od lica przegréd budowlanych. Przewody natynkowe mocowac do scian lub stropow
typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,5 m. Przewody obowigzkowo mocowaé w
miejscach instalowania armatury i rozgatezien przewodow, oraz zmianie kierunku rur
(ponizej kolan). Na instalacji gazowej zamontowac przed urzgdzeniem zawdr gazowy w
odlegtosci min. 70 cm od posadzki o srednicy & 20mm (podgrzewacz wody), & 15mm
(kuchnia gazowa). Dodatkowo przed przeptywowym gazowym podgrzewaczem wody
zamontowac filtr gazu. Potgczenie kuchenki gazowej z rurg instalacyjng wykonaé¢ za
pomocg atestowanego przylgcza elastycznego (wymagany znak bezpieczenstwa i znak
zgodnosci europejskiej) DN15 o dtugosci max. 0,8 m.

Zapewni¢ tatwy dostep do armatury odcinajgcej. Kurki winny szybko i szczelnie
zamykac¢ doptyw gazu przy obrocie o 90° w prawo. Kurek odcinajgcy nalezy zamocowaé
tak, aby przy jego otwieraniu (zamykaniu) nie nastepowato odksztatcanie instalacji gazowej.
Instalacje gazowg prowadzi¢ ze spadkiem min. 4%, przewodu w kierunku urzadzenia.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami

powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich. Lokalizacja gazomierza powinna
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zapewnic fatwy dostep do jego kontroli lub wymiany. Gazomierz nalezy montowac na klatce

schodowej na wysokosci od 0,3 do 1,8 m ponad poziomem posadzki.

6.2. Kubatura pomieszczenia na urzadzenia gazowe

Wymagania kubaturowe dla urzgdzen gazowych:

Minimalne wymagana kubatura dla kuchni gazowej 5 kW:

Vmin = 5,37 m~ (5kW/0,93kW/m?3)

Minimalna wymagana kubatura dla gazowego przyptywowego podgrzewacza wody o mocy
17 kW (urzgdzenie typu B) — (17kW/4,65kW/m? = 3,65 m?) lecz nie mniej niz: Vmin= 8,0 m3.
Minimalna wymagana kubatura dla kotta gazowego o mocy 21 kW (urzadzenie typu B)
Vmin = 8,0 m3.

Kubatura pomieszczen jest wystarczajgca do zamontowania w lokalach mieszkalnych

kuchni gazowej o mocy 5kW, przeptywowych podgrzewaczy gazowych mocy 17kW i kottéw

gazowych o mocy 21kW.

7.

Wytyczne w zakresie wentylacji.

Zalecenia ogdlne:

1.

Na klatkach schodowych na ostatnich kondygnacjach (w $cianie zewnetrznej pod
sufitem) nalezy wykonaé wentylacje grawitacyjng wyprowadzong na zewnatrz budynku.
Zaleca sie wykonanie prostego kanatu wentylacyjnego w $cianie zewnetrznej o srednicy
160 mm lub prostokatnego o minimalnych wymiarach 14x14 cm ostonietego kratkg
plastikowg. Na parterze w $cianie lub w drzwiach zewnetrznych nalezy zamontowaé

kratke wentylacyjng nawiewng o powierzchni 200cm?.

. W lokalu nr 2 (klatka nr 8) w kanale nr 11 wykonac¢ otwor. Dla potrzeb wentylacji kuchni

wykonac lezak z przewodu o wymiarach min. 15x15cm lub srednicy Dn 150mm z blachy
ocynkowanej i wprowadzi¢ do kanatu nr 11. Dla potrzeb wentylacji WC wykonaé
kubaturowe potgcznie pomieszczeh poprzez zamontowanie kratki wentylacyjnej w

Scianie o wymiarach min. 20x400mm.

. W lokalu nr 3 (klatka nr 8) z kanatu nr 10 w pomieszczeniu kuchni i tazienki

zdemontowa¢ kratke wentylacyjng oraz okap. Otwory zamurowac. Dla potrzeb
wentylacji kuchni i tazienki wykona¢ nowe przewody (szt.2) wentylacyjne Dn150/225
L=6,5 mb ze stali nierdzewnej (ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng mineralng.
Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m.

W lokalu nr 3 (klatka nr 8) dla potrzeb gazowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu
tazienki wykona¢ nowy przewdd (nr 15) spalinowy ocieplony 130/200 ze stali

kwasoodpornej L=6,5mb . Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m.
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5. W lokalu nr 5 (klatka nr 8) dla potrzeb wentylacji kuchni i fazienki wykona¢ nowe
przewody (szt.2) wentylacyjne Dn150/225 L=4,0 mb ze stali nierdzewnej (ptaszcz
zewnetrzny) z ociepleniem wetng mineralng. Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m. Dla
potrzeb gazowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu fazienki wykonaé nowy
przewdd (nr 13) spalinowy ocieplony 130/200 ze stali kwasoodpornej L=4,0mb .
Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m.

6. W lokalu nr 1 (klatka nr 10) dla potrzeb wentylacji kuchni odtgczy¢ okap. Kanat
przeznaczy¢ do wentylacji kuchni.

7. W lokalu nr 2 (klatka nr 10) w kanale nr 6 wykona¢ otwor. Dla potrzeb wentylacji kuchni
wykonac lezak z przewodu o wymiarach min. 15x15cm lub $rednicy Dn 150mm z blachy
ocynkowanej i wprowadzi¢ do kanatu nr 6.

8. W lokalu nr 3 (klatka nr 10) w kanale nr 5 wykona¢ otwér. Dla potrzeb wentylacji kuchni
wykonac lezak z przewodu o wymiarach min. 15x15cm lub srednicy Dn 150mm z blachy
ocynkowanej i wprowadzi¢ do kanatu nr 5.

9. W lokalu nr 4 (klatka nr 10) dla potrzeb wentylacji kuchni i fazienki wykonaé nowe
przewody (nr 13, 14 -szt.2) wentylacyjne Dn150/225 L=6,5 mb ze stali nierdzewnej
(ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng mineralng. Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m
i zakonczy¢ daszkiem.

10. W drzwiach tazienki wykonaé otwory lub osadzi¢ kratki nawiewne o przekroju min.
220cm?

8. Ochrona przeciwpozarowa.

» Warunki p.poz. w budynku po przebudowie instalacji gazu nie ulegajg zmianie,
» Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ starannie, z zachowanie sztuki budowlanej
i obowigzujacych przepiséw, pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowanie

warunkéw BHP i p.poz., z wykorzystaniem atestowanych materiatéw.

9. Wytyczne montazu i eksploataciji.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
> Przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ,
» Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem
kierownika robét budowlanych.
» Montaz i podtgczenie projektowanych urzadzen $Scisle wg wytycznych
producentow.
» PrzejScia przewodow instalacji gazowej przez przegrody budowlane wykonac¢ za

pomocg z rur ostonowych stalowych,
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P.B. Przebudowa instalacji gazu; Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10; dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013

Przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodowg wypetni¢ z obu stron szczeliwem
elastycznym nie powodujgcym korozji;

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.
Prace montazowe urzgdzen wykonac zgodnie z ich DTR.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do

prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

» W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi przewodami istniejgcego

uzbrojenia budynku, nalezy te kolizje rozwigza¢ na etapie budowy z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw i norm.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzgdzen o réwnowaznych
parametrach technicznych, posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne

i spetniajgcych warunki niniejszego opracowania

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Maciej Tkaczyk

Uprawnienia budowlane: ZAP/0206/POOS/10
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Marek Komar

Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/POOS/12
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wtoska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

f?“ % i

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa instalacji gazu
dla potrzeb lokali mieszkalnych do
podlaczenia urzadzen gazowych

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10
321501 1.0013.213/1
Kategoria obiektu: XIII

Lokalizacja inwestycji

Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10,
dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013
Identyfikator dziatki: 321501 1.0013.213/1

Nazwa Inwestora/ adres

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
przy ul. Bartoszewskiego 8-10 w Szczecinku

Adres do korespondenciji:

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
Ul. Cieslaka 6B
78-400 Szczecinek

Miejsce/data

Koszalin, 25 wrzesien 2023r.
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P.B. Przebudowa instalacji gazu; Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10; dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013

Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wtoska 3

NIP: 669-223-26-80, REGO

N: 321001778, TEL: 694-139-604

g
TS

STRONA TYTULOWA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa obiektu

adres

nr dziatek

INWESTOR

imie i nazwisko lub nazwa,
adres

Adres do korespondenciji

JEDNOSTKA PROJ

P.B. Przebudowa instalacji gazu dla potrzeb lokali
mieszkalnych do podlaczenia urzadzen gazowych

Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10

dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
przy ul. Bartoszewskiego 8-10 w Szczecinku

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z o.0.
Ul Cieslaka 6B 78-400 Szczecinek

EKTOWANIA

nazwa Mprojekt Maciej Tkaczyk
adres 75-430 Koszalin, ul. Wloska 3
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Maciej Tkaczyk

specjalnosci instalacyjnej, w zakresie

Data opracowania: 25 wrzesien 2023r.

Uprawnienia budowlane: ZAP/0206/POOS/10 w

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Adres projektanta: 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3

sieci i
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P.B. Przebudowa instalacji gazu; Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10; dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03.120.1126).

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku
mieszkalno-ustugowym przy ul. Bartoszewskiego 8-10 w Szczecinku.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

» roboty rozbiorkowe i demontazowe,

» roboty budowlane zwigzane z przebiciem Scian,
» roboty montazowe instalacyjne — sanitarne,
>

roboty wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
» przewody kanalizacyjne,

» przewody sieci energetycznej eNN,
» przewody wodociggowe,
>

przewody gazowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» brak elementow zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
» zagrozenie porazenia pragdem przy obstudze urzgdzen i narzedzi elektrycznych,

» zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,
» zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatow z wysokosci,
>

zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

» wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,
» pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie

postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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P.B. Przebudowa instalacji gazu; Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10; dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013

» pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskéw; zatrudnieni na budowie winni posiadac odziez, obuwie ochronne
oraz powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie,
wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawice,
szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),

» nadzér przy wykonywaniu szczegodlnie niebezpiecznych prac montazowych
powinien sprawowac kierownik budowy,

» roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

» nalezy zapewni¢ petng sprawnos¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wiasciwe podtgczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony

przeciwwypadkowe.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie: wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych; wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen;

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Maciej Tkaczyk

Uprawnienia budowlane: ZAP/0206/POOS/10
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania: 25 wrzesien 2023r.
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Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wtoska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

i

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa instalacji gazu
dla potrzeb lokali mieszkalnych do
podlaczenia urzadzen gazowych

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10
321501 1.0013.213/1
Kategoria obiektu: XIII

Lokalizacja inwestycji

Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10
dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013
Identyfikator dziatki: 321501 1.0013.213/1

Nazwa Inwestora/ adres

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
przy ul. Bartoszewskiego 8-10 w Szczecinku

Adres do korespondencji:

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
ul. Cieslaka 6B
78-400 Szczecinek

Miejsce/data

Koszalin, 25 wrzesien 2023r.

Zespol projektowy:

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL.:

mgr inz. Maciej Tkaczyk mgr inz. Marek Komar

Uprawnienia budowlane: ZAP/0206/POOS/10
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/PO0OS/12
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji, zaréwno w uktadach technologicznych jak i
zastosowanych urzqdzeniach, wymagajq akceptacji firmy Mprojekt Maciej Tkaczyk. Wprowadzanie
jakichkolwiek zmian oraz kopiowanie bez akceptacji Mprojekt Maciej Tkaczyk stanowi naruszenie Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90 z 2006 r.poz. 631 z

pozniejszymi zmianami)

Egzemplarz:
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Koszalin, 25 wrzesieh 2023 r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane o$§wiadczam, ze

projekt budowlany :

,,Przebudowa instalacji gazu dla potrzeb lokali mieszkalnych
do podtaczenia urzadzen gazowych -

,,ozczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10, dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013~

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:

mgr inz. Maciej Tkaczyk mgr inz. Marek Komar

Uprawnienia budowlane: ZAP/0206/POOS/10 Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/PO0OS/12
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. Podstawa opracowania.

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Obowigzujgce normy i przepisy.

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z
pézn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecienn 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. 2015r., poz. 1422 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. z1999r., nr 74, poz. 836 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. 2009 Nr 205 poz. 1584 z pézn. zm.).

Norma PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Norma PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Wymagania

Norma PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych. Wymagania

2. Przedmiot zamierzenia i kategoria obiektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy instalacji gazowej w

budynku mieszkalno-ustugowym wielorodzinnym zlokalizowanym w Szczecinku, przy ul.

Bartoszewskiego 8-10, dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013. Istniejgca funkcja budynku —

mieszkalno-ustugowa. Budynek poditgczony jest do miejskiej sieci cieplnej. W budynku

obecnie stosowany jest gaz z sieci gazowej. Zgodnie z § 157 ust. 6 Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — ,Zabrania sie stosowania w jednym

budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej”. W budynku nie jest stosowany gaz ptynny.
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Zgodnie z uchwatg w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ,Centrum” w Szczecinku budynek znajduje sie na terenie
elementarnym 12MW i oznaczony jest jako obiekt o walorach zabytkowych.

Obszar ujety w rejestrze zabytkow jako teren Starego Miasta (numer rejestru 42). Obiekt
nie jest ujety w rejestrze zabytkow. Jest to natomiast obiekt o walorach zabytkowych objety
ochrong konserwatorskg na mocy MPZP. Nie przewiduje sie podejmowanie zadnych prac
ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja.

Dodatkowo zgodnie z zapisami planu w zakresie zaopatrzenia w gaz: ,§ 8 pkt.10
wykorzystywanie do celéw grzewczych sieci cieplnych, gazu ziemnego(...)".

Kategoria obiektu: XIII.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania sposobu zaopatrzenia w
gaz ziemny przyptywowych gazowych podgrzewaczy wody o mocy 17 kW, kottdw
gazowych o mocy 21 kW i kuchenek gazowych o mocy 5 kW w istniejgcym budynku
mieszkalno-ustugowym, zlokalizowanym przy ul. Bartoszewskiego 8-10; dz. nr 213/1 obr.
Szczecinek 0013 w Szczecinku.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne na etapie projektu budowlanego,
a w szczegoblnoéci: projekt przebudowy instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku
tj. od zaworu gtdwnego poprzez rozprowadzenie pionow na klatce schodowej do
gazomierzy i nastepnie do urzadzen gazowych w lokalach mieszkalnych.

Przebudowa instalacji gazowej polega¢ bedzie na czesciowej zmianie trasy istniejgcej
instalacji wraz z wymiang w czesciach wspdlnych i lokalach mieszkalnych istniejgce;

instalacji o potgczeniach gwintowanych na stalowg spawang i miedziang zaciskang.

4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki nr 213/1 obr. Szczecinek 0013 w
Szczecinku, na ktorej zlokalizowany jest budynek i nie obejmuje oddziatywaniem dziatek
sgsiednich. Przyjete rozwigzania projektowe na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015r., poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami)
- nie naruszajg interesow oséb trzecich. Analiza obszaru obejmowata zapisy § 156-175
dotyczgce "Instalacji gazowej na paliwo gazowe" w/w rozporzgdzenia oraz § 207-225

dotyczgce "Bezpieczenstwa pozarowego."

5. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgca instalacja gazowa w przestrzeniach wspolnych oraz czesciowo w lokalach

mieszkalnych wykonana jest z rur stalowych tgczonych potgczeniami gwintowanymi oraz
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czesciowo z rur miedzianych. Obecny uktad rozprowadzenia istniejgcej instalacji gazowej

przedstawiono w czesci graficznej opracowania projektowego.

6. Opis rozwigzania projektowanego.

W budynku przy Bartoszewskiego 8-10 w Szczecinku, projektuje sie wykonanie
niezbednej przebudowy instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku (tj. od zaworu
gtdwnego poprzez rozprowadzenie pionow na klatce schodowej do gazomierzy) oraz w
lokalach mieszkalnych do urzgdzen gazowych. Ponadto projektuje sie wyniesienie na klatke
schodowg gazomierzy zlokalizowanych obecnie w lokalach mieszkalnych.

Przebudowa instalacji gazowej polegaé bedzie na czesciowej zmianie trasy istniejgcej
instalacji wraz z wymiang istniejgcej instalacji o potgczeniach gwintowanych na stalowg

spawang oraz miedziang.

7. Roboty branzy sanitarnej.
7.1. Wewnetrzna instalacja gazowa

W budynku znajduje sie instalacja gazowa zasilajgca lokale mieszkalne do celéw
grzewczych oraz socjalnych. Gazomierze zlokalizowane sa na zewnatrz lokali
mieszkalnych. Instalacja gazowa wykonana jest z przewodow stalowych gwintowanych
oraz spawanych i przewodoéw miedzianych.

Przebudowe instalacji gazowej w budynku projektuje sie za zaworami gtéwnymi, w
czesciach wspdlnych (klatki schodowe) do szafek gazowych (z gazomierzami) jako
wykonang z rur stalowych, przewodowych bez szwu, czarnych typu B wg PN-80/H74219
taczonych przez spawanie (wg czesci graficznej). Przebudowe instalacji gazowej od
gazomierzy do urzgdzen gazowych w lokalach mieszkalnych projektuje sie zrur
miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych, bez szwu o twardosci F-37 (twardych) lub
rur posiadajgcych polski TIN i znak twardoéci Z6. Grubos¢ scianki rur miedzianych nie moze
by¢ mniejsza niz 1,0mm. taczenie rur wykona¢ metodg kielichowania i lutowania
kapilarnego z zastosowaniem lutéw twardych typu L-Ag2P i L-Cu P6 o temperaturze
roboczej powyzej 650 °C, w ktorych fosfor spetnia role topnika. Luty te odpowiadajg normie
DIN 8513 cz.1. Dopuszcza sie tgczenie technologig zaprasowywania. Do zamontowania
armatury jak kurki, filtry, dwuztgczki, holendry stosowac ,ksztattki przejSciowe” wykonane z
miedzi lub brgzu. Do instalacji gazowych nie wolno stosowac ksztattek przejsciowych
wykonanych z mosigdzu MO-59-PN-79/H-87026. Ksztattki z miedzi winny odpowiadac DIN
1787, natomiast z brgzu DIN 1705 i posiada¢ wyraznie oznaczenie okreslajgce jakos¢
materiatu tj. Rg lub GM i znak producenta.

Podigczenie podgrzewaczy gazowych oraz kottdbw gazowych wykonac tgcznikami
gwintowanymi. Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne (Sciany nosne i stropy,

zabudowy lekkie) nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o srednicy o 2 dymensje wiekszej
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od $rednicy przewodu. Wolng przestrzeh tulei nalezy uszczelnié szczeliwem nie
powodujgcym korozji. Tuleje powinny byé osadzone w zaprawie cementowej. Nie
dopuszcza sie wykonywania potgczen przewoddéw gazowych w przejsciach przez
przegrody lub zabudowy. Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci
2 cm od lica przegrdd budowlanych. Przewody natynkowe mocowac do $cian lub stropow
typowymi uchwytami instalacyjnymi co 1,5 m. Przewody obowigzkowo mocowac¢ w
miejscach instalowania armatury i rozgatezien przewodow, oraz zmianie kierunku rur
(ponizej kolan). Na instalacji gazowej zamontowaé przed urzgdzeniem zawor gazowy w
odlegtosci min. 70 cm od posadzki o srednicy & 20mm (podgrzewacz wody), & 15mm
(kuchnia gazowa). Dodatkowo przed przeptywowym gazowym podgrzewaczem wody
zamontowac filtr gazu. Potgczenie kuchenki gazowej z rurg instalacyjng wykonaé¢ za
pomocg atestowanego przylgcza elastycznego (wymagany znak bezpieczenstwa i znak
zgodnoéci europejskiej) DN15 o dtugosci max. 0,8 m.

Zapewni¢ tatwy dostep do armatury odcinajgcej. Kurki winny szybko i szczelnie
zamykac¢ doptyw gazu przy obrocie o 90° w prawo. Kurek odcinajgcy nalezy zamocowac
tak, aby przy jego otwieraniu (zamykaniu) nie nastepowato odksztatcanie instalacji gazowej.
Instalacje gazowg prowadzi¢ ze spadkiem min. 4%. przewodu w kierunku urzagdzenia.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich. Lokalizacja gazomierza powinna
zapewnic¢ fatwy dostep do jego kontroli lub wymiany. Gazomierz nalezy montowac na klatce

schodowej na wysokosci od 0,3 do 1,8 m ponad poziomem posadzki.

7.2. Kubatura pomieszczenia na urzagdzenia gazowe

Wymagania kubaturowe dla urzgdzen gazowych:

Minimalne wymagana kubatura dla kuchni gazowej 5 kW:

Vmin = 5,37 m= (5kW/0,93kW/m3)

Minimalna wymagana kubatura dla gazowego przyptywowego podgrzewacza wody o mocy
17 kKW (urzgdzenie typu B) — (17kW/4,65kW/m?3 = 3,65 m3) lecz nie mniej niz: Vmin = 8,0 m2.
Minimalna wymagana kubatura dla kotta gazowego o mocy 21 kW (urzadzenie typu B)
Vmin = 8,0 m3.

Kubatura pomieszczen jest wystarczajgca do zamontowania w lokalach mieszkalnych
kuchni gazowej o mocy 5kW, przeptywowych podgrzewaczy gazowych mocy 17kW i kottéw
gazowych o mocy 21kW.

7.3. Zuzycie gazu i doboér gazomierza.
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Pomiar gazu projektuje sie gazomierzem o rozstawie 130 mm zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci gazowej. Gazomierz nalezy instalowa¢ we wnece zamykanej
drzwiczkami metalowymi; w gornej i dolnej czesci szafki muszg znajdowac sie otwory
wentylacyjne, a w srodkowej czesci szafki napis “GAZ". Lokalizacja gazomierza powinna
zapewnic fatwy dostep do jego kontroli lub wymiany. Gazomierz nalezy montowac na klatce

schodowej na wysokosci od 0,3 do 1,8 m ponad poziomem posadzki.
7.4. Proéby instalacji gazowej

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy instalacje przeczysci¢ (przedmuchac
sprezonym powietrzem), a nastepnie poddaé prébie szczelnoéci. Probe szczelnoci
przeprowadza sie przez uprawnionego wykonawce wewnetrznej instalacji gazowej przed
pomalowaniem i przykryciem przewodow. Instalacje gazowg poddac prébie na cisnienie
0,05MPa (50kPa) a dla instalacji przechodzgcej przez pomieszczenia mieszkalne 0,1MPa
(100kPa) w czasie 0,5h. Probe uznaje sie za udane, jezeli manometr nie wykazuje spadku
cisnienia. Stosowa¢ manometry tarczowe o srednicy min.160mm, o klasie doktadnosci 0,6

i zakresie 0 min. 50% wigekszym niz ci$nienie prdbne.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob cisnieniowych rurociggi gazu nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie oraz pomalowanie farbg
podktadowg chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe

farby nawierzchniowej olejnej koloru zéttego.

UWAGA: W razie stwierdzenia spadku cisnienia nalezy zlokalizowa¢ nieszczelnosci
poprzez posmarowanie ztgczy wodg z mydlinami lub testerem szczelnosci — nieszczelne
ztgcza doszczelni€. W przypadku trzykrotnego ujemnego wyniku proby nalezy instalacje
rozebra¢ i powtornie wykona¢. Czynnosci odpowietrzenia i zagazowania instalacji winny
by¢ dokonane przez osoby uprawnione. Po odpowietrzeniu i zagazowaniu instalacji mozna
przystgpi¢ do uruchomienia urzgdzen zgodnie z DTR. Warunkiem przystgpienia do odbioru
instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotdéw badania sprawnosci kanatow
spalinowych i wentylacyjnych. Instalacja powinna zosta¢ napetniona gazem w przeciggu 6
miesiecy od daty wykonania prob szczelnosci. Po tym terminie opisang powyzej prébe

nalezy powtérzyc¢.

8. Wytyczne w zakresie wentylacji.

Zalecenia ogdlne:

1. Na klatkach schodowych na ostatnich kondygnacjach (w $cianie zewnetrznej pod
sufitem) nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng wyprowadzong na zewnatrz budynku.
Zaleca sie wykonanie prostego kanatu wentylacyjnego w $cianie zewnetrznej o srednicy

160 mm lub prostokatnego o minimalnych wymiarach 14x14 cm osfonietego kratkg
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10.

9.

plastikowg. Na parterze w $cianie lub w drzwiach zewnetrznych nalezy zamontowaé
kratke wentylacyjng nawiewng o powierzchni 200cm?.
W lokalu nr 2 (klatka nr 8) w kanale nr 11 wykonac otwor. Dla potrzeb wentylacji kuchni
wykonac lezak z przewodu o wymiarach min. 15x15cm lub srednicy Dn 150mm z blachy
ocynkowanej i wprowadzi¢ do kanatu nr 11. Dla potrzeb wentylacji WC wykonaé
kubaturowe potgcznie pomieszczeh poprzez zamontowanie kratki wentylacyjnej w
Scianie o wymiarach min. 20x400mm.
W lokalu nr 3 (klatka nr 8) z kanatu nr 10 w pomieszczeniu kuchni i tazienki
zdemontowa¢ kratke wentylacyjng oraz okap. Otwory zamurowaé. Dla potrzeb
wentylacji kuchni i fazienki wykona¢ nowe przewody (szt.2) wentylacyjne Dn150/225
L=6,5 mb ze stali nierdzewnej (ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng mineralna.
Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m.
W lokalu nr 3 (klatka nr 8) dla potrzeb gazowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu
tazienki wykona¢ nowy przewdd (nr 15) spalinowy ocieplony 130/200 ze stali
kwasoodpornej L=6,5mb . Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m.
W lokalu nr 5 (klatka nr 8) dla potrzeb wentylacji kuchni i tazienki wykona¢ nowe
przewody (szt.2) wentylacyjne Dn150/225 L=4,0 mb ze stali nierdzewnej (ptaszcz
zewnetrzny) z ociepleniem wetng mineralng. Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m. Dla
potrzeb gazowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu tazienki wykonaé nowy
przewdd (nr 13) spalinowy ocieplony 130/200 ze stali kwasoodpornej L=4,0mb .
Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m.
W lokalu nr 1 (klatka nr 10) dla potrzeb wentylacji kuchni odigczy¢é okap. Kanat
przeznaczy¢ do wentylacji kuchni.
W lokalu nr 2 (klatka nr 10) w kanale nr 6 wykona¢ otwor. Dla potrzeb wentylacji kuchni
wykonac lezak z przewodu o wymiarach min. 15x15cm lub $rednicy Dn 150mm z blachy
ocynkowanej i wprowadzi¢ do kanatu nr 6.
W lokalu nr 3 (klatka nr 10) w kanale nr 5 wykonac¢ otwor. Dla potrzeb wentylacji kuchni
wykonac lezak z przewodu o wymiarach min. 15x15cm lub srednicy Dn 150mm z blachy
ocynkowanej i wprowadzi¢ do kanatu nr 5.
W lokalu nr 4 (klatka nr 10) dla potrzeb wentylacji kuchni i tazienki wykona¢ nowe
przewody (nr 13, 14 -szt.2) wentylacyjne Dn150/225 L=6,5 mb ze stali nierdzewnej
(ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng mineralng. Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m
i zakonczy¢ daszkiem.

W drzwiach fazienki wykonac¢ otwory lub osadzi¢ kratki nawiewne o przekroju min.
220cm?

Ochrona przeciwpozarowa.

» Warunki p.poz. w budynku po przebudowie instalacji gazu nie ulegajg zmianie,
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Wszystkie roboty budowlane prowadzic starannie, z zachowanie sztuki budowlane;j
i obowigzujacych przepisow, pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowanie

warunkéw BHP i p.poz., z wykorzystaniem atestowanych materiatéw.

10. Wytyczne montazu i eksploatacji.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

> Przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ,

» Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykonaé pod nadzorem
kierownika robot budowlanych.

» Montaz i podigczenie projektowanych urzadzeh Scisle wg wytycznych
producentow.

» Przejscia przewodow instalacji gazowej przez przegrody budowlane wykona¢ za
pomocg z rur ostonowych stalowych,

» Przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodowg wypetnié¢ z obu stron szczeliwem

elastycznym nie powodujgcym korozji;

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadaé niezbedne atesty i spetniaé obowigzujgce przepisy.
Prace montazowe urzgdzen wykonaé zgodnie z ich DTR.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do

prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

» W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi przewodami istniejgcego
uzbrojenia budynku, nalezy te kolizje rozwigza¢ na etapie budowy z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw i norm.

» Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdow i urzgdzen o réwnowaznych
parametrach technicznych, posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne
i spetniajgcych warunki niniejszego opracowania

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL.:

mgr inz. Maciej Tkaczyk mgr inz. Marek Komar

Uprawnienia budowlane: ZAP/0206/POOS/10 Uprawnienia budowlane: ZAP/0224/PO0OS/12
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wloska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

STRONA TYTULOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa obiektu P.B. Przebudowa instalacji gazu dla potrzeb lokali
mieszkalnych do podlaczenia urzadzen gazowych

adres Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10

nr dziatek dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013

INWESTOR

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci

imig i nazwisko lub nazwa, przy ul. Bartoszewskiego 8-10 w Szczecinku

adres

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

Adres do korespondenciji TBS Sp. z 0.0.
Ul Cieslaka 6B 78-400 Szczecinek

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa Mprojekt Maciej Tkaczyk
adres 75-430 Koszalin, ul. Wloska 3
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Maciej Tkaczyk
Uprawnienia budowlane: ZAP/0206/POOS/10 w
specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci i

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Adres projektanta: 75-430 Koszalin, ul. Wtoska 3

Data opracowania: 25 wrzesien 2023r.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03.120.1126).

2. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku
mieszkalno-ustugowym przy ul. Bartoszewskiego 8-10 w Szczecinku.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

» roboty rozbiérkowe i demontazowe,

» roboty budowlane zwigzane z przebiciem Scian,
» roboty montazowe instalacyjne — sanitarne,
>

roboty wykonhczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
» przewody kanalizacyjne,

» przewody sieci energetycznej eNN,
» przewody wodociggowe,
>

przewody gazowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» brak elementow zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
» zagrozenie porazenia pragdem przy obstudze urzgdzen i narzedzi elektrycznych,

» zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,
» zagrozenie upadku ciezkich elementow, materiatéw lub prefabrykatow z wysokosci,
>

zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

» wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

» pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne

oraz powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie,
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wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawice,
szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),

» nadzor przy wykonywaniu szczegolnie niebezpiecznych prac montazowych
powinien sprawowac kierownik budowy,

» roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

» nalezy zapewni¢ petng sprawnos$¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wlasciwe poditgczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony

przeciwwypadkowe.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie: wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych; wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen;

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Maciej Tkaczyk

Uprawnienia budowlane: ZAP/0206/POOS/10
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania: 25 wrzesien 2023r.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU

PROJEKTOWAL : (br. sanitama)

mgr inz. Maciej Tkaczyk
upr. ZAP/0206/P00S/10

SPRAWDZIL: (br. sanitarna)
mgr inz. Marek Komar

upr. ZAP/0224,/P00S/12

Data sprawdzenia: 25.09.2023

Temat Plan sytuacyjny

Nr rys.
1

Adres
Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013;
321501 _1.0013.213/1

Skala

1:50

Obiekt
Budynek mieszkalno-ustugowy

Data
09.23

Inwestor  \yspainota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek




klatka schodowa

korytarz

stal Dn50mm
L=8,9mb

lokal uzytkowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM

O Z N A( Z E N |A : PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU

PROJEKTOWAL: (br. sanitama) Temat Rzut parteru inwentaryzacja | Nr rys.
2

istr iGJQCO ins O|OCjO gazu inz. Maciej Tk k A y !
- mgr inz. Maciej Tkaczy
upr. ZAP/0206/P00S/10 res Skala

Citmiad . Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
SG istniejgca szafka gazowa na zawor dz. nr 213/1 obr. Szozecinek 0013; | 4.50

odcinajqcy SPRAWDZIL: (br. saritarna) 321501_1.0013.213/1

mgr inz. Marek Komar Obiekt . Data
upr. ZAP/0224/P00S/12 Budynek mieszkalno-ustugowy | 09.23

Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek

Data sprawdzenia: 25.09.2023
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tazienka 5

A: 3,16 m? stal dn 20mm
H=3,30m Wi 6 [=13,3mb

Kuchnia
A:11,12m?2
H=3,20m

\ tazienka

Cu @22mm stal dn 25mm
mm L[=4,0mb [=3,8mb |G2.5 3.m@
WK >=p>
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Kuchnia
A: 8,34 m? == 1
H=3,30m )
Cu @15mm ﬁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM

ON Z >A N m Z _> . PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU
.

PROJEKTOWAL; (br. sanitara) Temat Rzut | pietra inwentaryzacja | Nr rys.

L . . . o budynek nr 8 3
- istniejgca instalacja gazu mgr inz. Maciej Tkaczyk

Adres Skala
S , upr. ZAP/0206/P00S/10 Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
SG - _m._j_@._QOQ szafka gazowa na zawor dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013; 1:50

odcinajgcy SPRAWDZIt: (br. sanitarna) 321501_1.0013.213/1

; i mgr inz. Marek Komar Obiekt . Data
kratka .392_9\,30 w drzwioch upr. ZAP/0224/P00S/12 Budynek mieszkalno-ustugowy | 09.23
o wymiarach 440mmx120mm

Inwestor
(min. przekrdj nawiewy 220cm?)

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek

Data sprawdzenia: 25.09.2023




Kuchnia
A: 8,05 m?
H=3,20m

tazienka
A: 2,42 m?
H=3,20m

IZ05(
=0

Cu @15mm
L=2,0mb

L

_ tazienka
—_— A: 3,21 m?
Kuchnia = Wi =)

A: 11,88 m? H=2,5m

H=3.20m

stal dn 20mm
L=5,2mb

EE

Cu @22mm GG

Cu @22mm L=6,7mb
[=1,5mb

| ) 4
Cu @1I5mm G2.5m.5
L=2,5mb C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

. RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM
O N Z >O N m Z _> . PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU
PROJEKTOWAL; (br. sanitara) Temat Rzut Il pigtra inwentaryzacja | Nr rys.

L . . budynek nr 8 4
- istniejgca instalacja gazu mgr inz. Maciej Tkaczyk Y

Adres Skala
e . upr. ZAP/0206/P00S/10 . .
SG - istniejgca szafka gazowa na zawor P /0206/ / Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10

o dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013; .
odcinajacy SPRAWDZI: (br. sanitarna) 321501_1.0013.213/1 1:50
kratka nawiewna w drzwiach mgr inz. Marek Komar oz%mc dynek mieszkalno-ustugowy mmc 3

. . ZAP/0224/P0O0S/12 - .
o wymiarach 440mmx120mm Upr. ZAP/0224/PO0S/

. .. . 2 Inwestor  \spsinota Mieszkaniowa Nieruchomosci
:3_3. UﬁNO_AﬁO_ nawiewy 220cm v Data sprawdzenia: 25.09.2023 ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek
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z IT pietra
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7 819 z II pietra
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wykona¢ nowy przewdd <,.\®3.2_Qo<_3< . ) " G=wK
Dn150/225 L=4,0mb ze stali ocynkowanej Cu B15mm
(ptaszcz wewnetrzny) i stali kwasoodpornej :_ruw%
(ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng E
mineralng. Wyprowadzi¢ ponad dach 0 Kuchnia
L=1,5m. A: 6,55 m?
H=2,5m

-
o
Q
O

wykonac¢ nowy przewdd spalinowy Dn130/200 L=4,0mb
ze stali kwasoodpornej z ociepleniem wetng

Cu @22mm
L=6,3mb

mineralng. Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m.

Strych

wykona¢ nowy przewdd wentylacyjny

Dn150/225 L=4,0mb ze stali ocynkowanej

(ptaszcz wewnetrzny) i stali kwasoodpornej _
(ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng

mineralng. Wyprowadzi¢ ponad dach

L=1,5m.

tazienka
A: 5,82 m?
H=2,5m

= O

OZNACZENIA:

- istniejgca instalacja gazu
SG - istniejgca szafka gazowa na zawor
odcinagjgcy

kratka nawiewna w drzwiach
o wymiarach 440mmx120mm
(min. przekrdj nawiewy 220cm?)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3

NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM

PROJEKTOWAL : (br. sanitarna)

mgr inz. Maciej Tkaczyk
upr. ZAP/0206/P00S/10 Adres

SPRAWDZIL: (br. sanitarna)
mgr inz. Marek Komar Obiekt
upr. ZAP/0224/P00S/12

Temat Rzut poddasza inwentaryzacja | Nr rys.
budynek nr 8 5
Skala
Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013; 1:50
321501_1.0013.213/1 )
Dat
Budynek mieszkalno-ustugowy owwmw

Data sprawdzenia: 25.09.2023

Inwestor  \yspsinota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek




j/\z

klatka schodowq

stal Dn40mm
pion

lokal uzytkowy

stal Dn50mm
L=9,5mb

OZNACZENIA:

- istniejgca instalacja gazu

SG - istniejgca szafka gazowa na zawér
odcinagjgcy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU
PROJEKTOWAL: (br. sanitama) Temat Rzut parteru inwentaryzacja | Nr rys.
budynek nr 10 6

mgr inz. Maciej Tkaczyk Adres

upr. ZAP/0206/P005/10 Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013; 1:50
SPRAWDZIL: (br. sanitarna) 321501_1.0013.213/1 :

mgr inz. Marek Komar Obiekt . Data
upr. ZAP/0224/P00S/12 Budynek mieszkalno-ustugowy | 09.23

Inwestor

Skala

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek

Data sprawdzenia: 25.09.2023
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OZNACZENIA:

SG

- istniejgca instalacja gazu
- istniejgca szafka gazowa na zawér
odcinagjgcy

kratka nawiewna w drzwiach
o wymiarach 440mmx120mm
(min. przekrdj nawiewy 220cm?)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU

PROJEKTOWAL : (br. sanitarna)

mgr inz. Maciej Tkaczyk
upr. ZAP/0206/P00S/10

SPRAWDZIL: (br. sanitarna)

mgr inz. Marek Komar
upr. N>_u\om§\_uoom\s

Data sprawdzenia: 25.09.2023

Temat Rzut | pietra inwentaryzacja | Nr rys.
budynek nr 10 7
Adres Skala
Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013; 1:50
321501_1.0013.213/1 )
Obiekt Data
Budynek mieszkalno-ustugowy | 09.23

Inwestor  \yspsinota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek
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OZNACZENIA:

SG

- istniejgca instalacja gazu
- istniejgca szafka gazowa na zawor
odcinagjgcy

kratka nawiewna w drzwiach
o wymiarach 440mmx120mm
(min. przekrdj nawiewy 220cm?)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU

PROJEKTOWAL : (br. sanitarna)

mgr inz. Maciej Tkaczyk
upr. ZAP/0206/P00S/10

SPRAWDZIL: (br. sanitarna)
mgr inz. Marek Komar

upr. ZAP/0224/P00S/12

Data sprawdzenia: 25.09.2023

Temat Rzut Il pietra inwentaryzacja | Nr rys.
budynek nr 10 8
Adres Skala
Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013; 1:50
321501_1.0013.213/1 )
Obiekt Data
Budynek mieszkalno-ustugowy | 09.23

Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci

ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek




klatka schodowa

pion
stal Dn40mm

stal Dn40mm
L=8,5mb

korytarz

lokal uzytkowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3

OZ N ACZ E N |A . NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM

- istniejgca instalacja gazu PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU

PROJEKTOWAL: (br. sanitama) Temat  Projekt instalacji gazu Nr rys.
Rzut parteru - budynek nr 8

mgr inz. Maciej Tkaczyk

_ i i Adres Skala
G m.l gazomierz miechowy G dla lokalu upr. ZAP/0206/P00S/10 Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10

dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013;
.O. - rura ostonowa -
RO SPRAWDZIL: (br. sanitarna) 321501_1.0013.213/1 1:50

SG - istniejgca szafka gazowa na zawoér mgr inz. Marek Komar Obiekt ] Data
odcinajgcy upr. ZAP/0224/P00S/12 Budynek mieszkalno-ustugowy | 09.23

Inwestor

- projektowana instalacja gazu

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
Data sprawdzenia: 25.09.2023 ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek




GG Kuchnia
A:11,12m?2
tazienka H=3,20m
A: 3,16 m?
H=3,30m

Cu @18mm
L=14,2mb

tazienka
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A: 8,34 m?

H=3,30m

stal Dn40mm

bl L LI, Cu @22mm L=3,2mb
mm [=2,9mb
WK =3>
& : H ==

2o Gm1 Gm2  [stal dn 32mm_

=1 8mb
m 7 t=1;6MD

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
ON Z >‘ N m Z _> ° NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604
.

kociot na paliwo gazowe o mocy 21 kW

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM

_ mm._.jﬂo._QOQ :JM.—Q_QO_.Q gazu gazowy UﬁN®U+</>\O<<< UOQ@-.N®<<QON PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU

wody o mocy 17 kW PROJEKTOWAL: (br. sanitarna) Temat  Projekt instalacji gazu Nr rys.
- projektowana instalacja gazu . . mar inz. Maciej Tkaczyk Rzut | pigtra - budynek nr 8 10
projektowana kratka nawiewna w upr. ZAP/0206/P00S/10 Adres Skala

. . Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
drzwiach o wymiarach 440mmx120mm dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013;

1:
(min. UﬂNm_AﬂO._ nawiewy 220cm?) SPRAWDZIt : (br. sanitarna) 321501 1.0013.213/1 50

SG istniejgca szafka gazowa na zawor T oot oo, o%_zm dynek mieszkal ! 09,
- >jqC . o AL upr. ZAP/0224/P00S/12 udynek mieszkalno-ustugowy | 09.23
odcinajgey E_ projektowane nawiewniki okienne

Inwestor

G m.l - gazomierz miechowy dla lokalu e

R.O. - rura ostonowa + + +

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek

Data sprawdzenia: 25.09.2023
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
ON—/_}ONmz_} Kociofl i o1 KW NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604
* OCIoT Na pAlivo gazowe © mocy RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU
- istniejgca instalacja gazu gazowy przeptywowy podgrzewacz

wody o mocy 17 kW PROJEKTOWAL: (br. sanitarna) Temat  Projekt instalacji gazu Nr rys.

- projektowana instalacja gazu ] . mar inz. Maciej Tkaczyk Rzut Il pigtra - budynek nr 8 i
projektowana kratka nawiewna w upr. ZAP/0206/P00S/10 Adres Skala

. . Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
drzwiach o wymiarach 440mmx120mm dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013; | 4.5

R.O. - rura ostonowa (min. przekréj nawiewy 220cm?) SPRAWDZIL: (br. sanitarna) 321501_1.0013.213/1
mgr inz. Marek Komar Obiekt . Data

projektowane nawiewniki okienne upr. ZAP/0224/P00S/12 Budynek mieszkalno-usiugowy | 09.23
Inwestor

t
7]

Gm.l - gazomierz miechowy dla lokalu

SG - istniejgca szafka gazowa na zawdr
odcinagjgcy _E_

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek

Data sprawdzenia: 25.09.2023
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podejscie
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wykonaé nowy przewdd wentylacyjny
Dn150/225 L=4,0mb ze stali nierdzewnej
(ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng
mineralng. Wyprowadzi¢ ponad dach

L=1,5m.

wykonac¢ nowy przewdd spalinowy Dn130/200

L=4,0mb ze stali kwasoodpornej z

ociepleniem wetng mineralng. Wyprowadzi¢

1

T

MAE_A

Kuchnia
A: 6,55 m?
H=2,5m

podejscie

z IT pietra

L=6,3mb

ponad dach L=1,5m.

wykona¢ nowy przewdd wentylacyjny
Dn150/225 L=4,0mb ze stali nierdzewnej
(ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng
mineraling. Wyprowadzi¢ ponad dach
L=1,5m.
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14
tazienka
A: 582 m?
H=2,5m

Cu @22mm

Strych

1
1
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OZNACZENIA:

- == === -jistniejgca instalacja gazu

- projektowana instalacja gazu

Gm.l - gazomierz miechowy dla lokalu
R.O. - rura ostonowa
SG - istniejgca szafka gazowa na zawor
odcinagjgcy
KG kociot na paliwo gazowe o mocy 21 kW
GG gazowy przeptywowy podgrzewacz

wody o mocy 17 kW

projektowana kratka nawiewna w
B drzwiach o wymiarach 440mmx120mm
(min. przekrdj nawiewy 220cm?)

E_ projektowane nawiewniki okienne

WYTYCZNE DLA WENTYLACJI (KLATKA NR 8):

5.

W lokalu nr 2 w kanale nr 11 wykonac¢ otwér. Dla potrzeb wentylacji kuchni
wykonac¢ lezak z przewodu o wymiarach min. 15x15cm lub $rednicy Dn
150mm z blachy ocynkowanej i wprowadzi¢ do kanatu nr 11. Dla potrzeb
wentylacji WC wykonac¢ kubaturowe potgcznie pomieszczen poprzez
zamontowanie kratki wentylacyjnej w $cianie o wymiarach min. 20x400mm.
W lokalu nr 3 z kanatu nr 10 w pomieszczeniu kuchni i tazienki zdemontowac
kratke wentylacyjng oraz okap. Otwory zamurowac. Dla potrzeb wentylacji
kuchni i tgzienki wykona¢ nowe przewody (szt.2) wentylacyjne Dn150/225
L=6,5 mb ze stali nierdzewnej (ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng
mineralng. Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m.

W lokalu nr 3 dla potrzeb gazowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu
tazienki wykonac¢ nowy przewdd (nr 15) spalinowy ocieplony 130/200 ze stali
kwasoodpornej L=6,5mb . Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m.

W lokalu nr 5 dla potrzeb wentylacji kuchni i tazienki wykonaé nowe
przewody (szf.2) wentylacyjne Dn150/225 L=4,0 mb ze stali nierdzewnej
(ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng mineraling. Wyprowadzi¢ ponad
dach L=1,5m. Dla potrzeb gazowego podgrzewacza wody w
pomieszczeniu tazienki wykonac nowy przewdd (nr 13) spalinowy ocieplony
130/200 ze stali kwasoodpornej L=4,0mb . Wyprowadzi¢ ponad dach
L=1,5m.

W drzwiach tazienki wykonac¢ otwory lub osadzi¢ kratki nawiewne o
przekroju min. 220cm?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU

PROJEKTOWAL: (br. sanitarna) Temat  Projekt instalacji gazu Nr rys.
Rzut poddasza - budyneknr8| 12
mgr inz. Maciej Tkaczyk Adres Skala

upr. ZAP/0206/P00S/10 Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10

dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013; 1:50
SPRAWDZIL: (br. sanitarna) 321501_1.0013.213/1 :

mgr inz. Marek Komar Obiekt . Date
upr. ZAP/0224/P00S/12 Budynek mieszkalno-ustugowy | 09.23

Inwestor  \yspsinota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek

Data sprawdzenia: 25.09.2023




stal Dn40mm

L=9,5mb

stal Dn40mm
pion

lokal uzytkowy

OZNACZENIA:

- istniejqca instalacja gazu

- projektowana instalacja gazu
- rura ostonowa

SG - istniejgca szafka gazowa na zawor
odcinagjgcy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU

PROJEKTOWAL: (br. sanitama) Temat Projekt instalacji gazu Nr rys.
Rzut parteru - budynek nr 10 13

mgr inz. Maciej Tkaczyk Adres
upr. ZAP/0206/P00S/10 Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10

dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013; 1:50
SPRAWDZIL: (br. sanitarna) 321501_1.0013.213/1 :

Skala

mgr inz. Marek Komar Obiekt . Data
upr. ZAP/0224/P00S/12 Budynek mieszkalno-ustugowy | 09.23

Inwestor Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci

Data sprawdzenia: 25.09.2023 ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek




WYTYCZNE DLA WENTYLACJI (KLATKA NR 10):

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3
NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU

91011 1. W lokalu nr 1dla potrzeb wentylacji kuchni odtgczy¢ okap. Kanat przeznaczy¢ do wentylacii
O _N_ kuchni.
= %ﬂ 7 2. W lokalu nr 2 w kanale nr 6 wykona¢ otwér. Dla potrzeb wentylacji kuchni wykona¢ lezak z
- » przewodu o wymiarach min. 15x15cm lub $rednicy Dn 150mm z blachy ocynkowaneji
KG wprowadzi¢ do kanatu nr 6.
Wt 3. W lokalu nr 3 w kanale nr 5 wykonac¢ otwér. Dla potrzeb wentylaciji kuchni wykona¢ lezak z
— przewodu o wymiarach min. 15x15cm lub $rednicy Dn 150mm z blachy ocynkowaneji
- “— wprowadzi¢ do kanatu nr 5.
w.QN_ms_AQN = 4. W lokalu nr 4 dla potrzeb wentylacji kuchni i tazienki wykonaé nowe przewody (nr 13, 14 -szt.2)
A17.39m wentylacyjne Dn150/225 L=6,5 mb ze stali nierdzewnej (ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng
IHM 03 Cu @22mm
LLmSAALL L=15,8mb mineralng. Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m i zakohczy¢ daszkiem.
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istniejgca instalacja gazu wody 6 mocy 17 kW PROJEKTOWAL: (br. sanitarna)
- projektowana instalacja gazu . .
prel . . 199 projektowana kratka nawiewna w iy _m\mvxummwm_\w_mw@qo
Gm.1 - gazomierz miechowy dla lokalu % drzwiach o wymiarach 440mmx120mm
R.O. - rura ostonowa (min. przekrdj nawiewy 220cm?) SPRAWDZIt: (br. sanitarna)
. .. . mgr inz. Marek Komar
G ) MH%%MMMOWQ:AQ gazowda na zawor XYYV projektowane nawiewniki okienne upr. ZAP/0224/P00S/12

Data sprawdzenia: 25.09.2023

Temat  Projekt instalacji gazu Nr rys.
Rzut | pietra - budynek nr 10 14
Adres Skala

Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013; 1:50
321501_1.0013.213/1 )

Obiekt Data
Budynek mieszkalno-ustugowy | 09.23

Inwestor  \yspsinota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek
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WYTYCZNE DLA WENTYLACJI (KLATKA NR 10):

9 1011
U@ ; . . . .
1. W lokalu nr 1dla potrzeb wentylacji kuchni odtqgczy¢ okap. Kanat przeznaczy< do wentylaciji
kuchni.
» 2. W lokalu nr 2 w kanale nr 6 wykona¢ otwér. Dla potrzeb wentylacji kuchni wykona¢ lezak z
przewodu o wymiarach min. 15x15cm lub $rednicy Dn 150mm z blachy ocynkowaneji
Wi wprowadzi¢ do kanatu nr 6.
— 3. W lokalu nr 3 w kanale nr 5 wykonac¢ otwér. Dla potrzeb wentylaciji kuchni wykona¢ lezak z
- — - . . . o
tazienka . przewodu o wymiarach min. 15x15cm lub $rednicy Dn 150mm z blachy ocynkowanej i
A: 7,39 m2 wprowadzi¢ do kanatu nr 5.
H=2,9m 4. W lokalu nr 4 dla potrzeb wentylaciji kuchni i tazienki wykonac¢ nowe przewody (nr 13, 14 -szt.2)
wentylacyjne Dn150/225 L=6,5 mb ze stali nierdzewnej (ptaszcz zewnetrzny) z ociepleniem wetng
mineralng. Wyprowadzi¢ ponad dach L=1,5m i zakohczy¢ daszkiem.
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GG QAzoWY Brzeptlywowy podarzewacs NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604
_ Uﬂo_.o_ﬁos\oso 3&0_00_.0 gazu 9 yp Pty K Y pocg RODZAJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM
wody o mocy 17 kW PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU
Gm.l - gazomierz miechowy dla lokalu projektowana kratka nawiewna w PROJEKTOWAL: (br. sanitarna) Temat  Projekt instalacji gazu Nr rys.
] ) » . Rzut |l pietra - budynek nr 10 15
R.O. - rura ostonowa %+ A4 drzwiach o wymiarach 440mmx120mm mgr _ﬁvxmﬂm_\w_mw@qo Adres Skala
. . . upr. . .
. 3 ) < wiew 2 Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
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mgr inz. Marek Komar Obiekt . Date
upr. ZAP/0224/P00S/12 Budynek mieszkalno-ustugowy | 09.23
Inwestor  wspsinota Mieszkaniowa Nieruchomosci
Data sprawdzenia: 25.09.2023 ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek




ZESTAWIENIE RUR OCHRONNYCH:

rura rura
przewodowa | ochronna
dn 15mm Dn 25mm
dn 22-25mm Dn 40mm
dn 28-32mm Dn 50mm
dn 35-40mm Dn 65mm
wiqczy¢ do istniejgcej
instalacji gazu
Cu @22mm |
L=1,2mb
o o o
[T = -
Cu @22mm Cu @22mm

m.o._H_

wiqgczy¢ do istniejgcej
instalacji gozJ™ ' =

L=2,9mb [=2,7mb

stal dn 32mm
L=1,8mb _

ol
A
Gm-]

stal Dn40mm
L=3,2mb

wiqczy¢ do istniejacej
instalacji gazu

Cu @22mm

L=5,4mb
|

R.O.

—3
R.O.

stal dn 32mm

L=2,5mb

2

wiqczy¢ do istniejgcej R.O.
instalacji gazu £
&
R
Cu@ismm £
L=3,2mb S S
./00 VO
soe N
S /@0
K C®
Q »_OA/
= Cu @22
u mm
? = [=8,9mb R.O.
Cu @22mm R i il .é (=
T L=2,5mb odginajac
Cu @18mm
L=14,2mb Cu @15mm
L=3,6mb
Cu @15mm
L=3,6mb
= =
=
o ol 5
= =
wiqczy¢ do istniejqcej
instalacji gazu
stal Dn32mm
L=2,2mb
Cu @15mm
L=2,4mb
Cu @22mm Cu @22mm
L=2,9mb m.O._H_ L=3,5mb
- —/—1 —3
wiqczyé do istnigjqcej R.O. R.O.
instalacji gazu
stal dn 32mm
stal Dn40mm = Cu @22mm
— (=o5mb L=1,8mb _ —Zamb
=9, m L r e @

GG
stal Dn32mm
L=2,1mb filtr T
9azu zawdr
odcingjacy
—/43
R.O.
_H_ R.O.
R.O.
m R.O.
~__stal Dn40mm
L=8,5mb
GAZ ¢

GAZ g

L e

KLATKA NR 8

KLATKA NR 10

GG
filtr T
stal Dn40mm
L=3,2mb 9 zawdr
odcinagjacy

OZNACZENIA:

- istniejgca instalacja gazu

- projektowana instalacja gazu

Gm.l - gazomierz miechowy dla lokalu
R.O. - rura ostonowda
SG - istniejgca szafka gazowa na zawor

odcinagjgcy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  Mprojekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3

NIP: 669-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604

RODZAJ DOKUMENTACJI
PRZY UL. BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU

PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKALNYM

PROJEKTOWAL : (br. sanitarna)

mgr inz. Maciej Tkaczyk
upr. ZAP/0206/P00S/10

SPRAWDZIL: (br. sanitarna)

mgr inz. Marek Komar
upr. N>_u\om§\_uoom\s

Temat L . Nr rys.
Aksonometria instalacji gazu 16
Adres Skala
Szczecinek ul. Bartoszewskiego 8-10
dz. nr 213/1 obr. Szczecinek 0013; 1:50
321501_1.0013.213/1 )
Obiekt Data
Budynek mieszkalno-ustugowy | 09.23

Inwestor

Data sprawdzenia: 25.09.2023

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Bartoszewskiego 8-10 , 78-400 Szczecinek




SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

Gazownia w Szczecinku

Ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek

tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.szczecinek@psgaz.pl

Nasz znak: WB04/0000137197/00001/2023/00000

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NIERUCHOMOSCI PRZUL. WLADYSLAWA
BARTOSZEWSKIEGO 8-10 W SZCZECINKU
ul. Wtadystawa Cieslaka 6 B

78-400 Szczecinek

Szczecinek, 04.10.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.10.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891

ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres:
Szczecinek, ul. Wiadystawa Bartoszewskiego 10, nr dziatki: 213/1

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda poditaczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbior paliwa gazoweago:
5.1. Moc przytaczeniowa 5 [m*/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Szczecinek, Wtadystawa Bartoszewskiego 10.

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |[taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 17 1 17
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 5 3 15
Kociot gazowy do przygotow. cieptej 21 1 21
wody
taczna moc [kW] 53

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Potczynska 55/57
33-100 Tarnéw 75-808 Koszalin

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

XII Wydziat Gospodarczy KRS

%
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



7.

10.
11

12.

13.

14,
15.
16.

L. p.

Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Szczecinek, ul. Wiadystawa Bartoszewskiego
10, nr dziatki: 213/1
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G1, 6 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace.
8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 3 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Zasuwa
zlokalizowany na przytaczu na terenie posesiji

Kurek gtéwny zlokalizowany jest w skrzynce ulicznej w chodniku przed budynkiem na dz. 224.

Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

Numer PoD Kod kreskowy

aotsssosssoooss7e7e7 I IR OO 0 O 60 R 00 R

Adres: Szczecinek ul. Wradystawa Bartoszewskiego 10 lokal nr 1

aotassoasssooos7ss7se | L ANAD AT L G AL AR R MLV R RO

Adres: Szczecinek ul. Wtadystawa Bartoszewskiego 10 lokal nr 2

sotsssosessoooses7oso |1 LA AV G AL DR R MR R

Adres: Szczecinek ul. Wiadystawa Bartoszewskiego 10 lokal nr 3

Nr sprawy: 137197/2023
Strona2z3



: AL A
8018590365500044233162

Adres: Szczecinek ul. Wtadystawa Bartoszewskiego 10 lokal nr 4

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ZBIGNIEW BONKOWSKI, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Anna Piernikarczyk

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. WB04

Nr sprawy: 137197/2023
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

Gazownia w Szczecinku
Ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

tel. 22 444 33 33 NIERUCHOMOSCI PRZUL. WLADYSLAWA
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.10.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres:
Szczecinek, ul. Wiadystawa Bartoszewskiego 8, nr dziatki: 213/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda poditaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |[taczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia gazowa 5 4 20
Kociot gazowy do przygotow. cieptej 17 3 51
wody
taczna moc [kW] 71
5. Dostawa i odbior paliwa gazowesgo:
5.1. Moc przytaczeniowa 5 [m*/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1500 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przytacze istniejace niskiego ci$nienia.
6.2. Lokalizacja: Szczecinek, Wtadystawa Bartoszewskiego 8.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Szczecinek, ul. Wiadystawa Bartoszewskiego
8, nr dziatki: 213/1
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 3 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace.
8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G1, 6 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Zasuwa
zlokalizowany na przytaczu na terenie posesiji

Kurek gtéwny zlokalizowany jest w skrzynce ulicznej w chodniku przed budynkiem na dz. 224.

. Koszt przytagczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Szczecinek ul. Wtadystawa Bartoszewskiego 8 lokal nr 1
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Adres: Szczecinek ul. Wtadystawa Bartoszewskiego 8 lokal nr 2
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Adres: Szczecinek ul. Wiadystawa Bartoszewskiego 8
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Adres: Szczecinek ul. Wiadystawa Bartoszewskiego 8 lokal nr 5

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ZBIGNIEW BONKOWSKI, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Anna Piernikarczyk

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. WB04
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