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. OST OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1. WSTEP.
1.1. Nazwa zadania.

Specyfikacja Techniczna ,,Cze$¢ Ogolna" odnosi si¢ do wspdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,,P.B. przebudowy instalacji gazu w budynku przy ul.
Bartoszewskiego 8-10 w Szczecinku”.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania oraz wymagan przy realizacji
przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej, Wraz z zapewnieniem odpowiedniej wentylacji
pomieszczen z zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi w przedmiotowym budynku. W ramach
przedmiotowej inwestycji zostang wykonane nastepujace obiekty:

- przebudowa wewng¢trznej instalacji gazowej,
- modernizacja instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczen z urzadzeniami gazowymi
oraz odprowadzenia spalin z wystepujacych urzadzen gazowych.

Czeg$¢ ogolng nalezy rozumieé i stosowaC¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, dotyczacymi poszczegdlnych obiektow.

L. Numer Tytut specyfikacji Kod CPV
p. specyfikacji

45300000-0
45333000-0
45333200-2
45442000-7
45333100-0

1. 1. SST Instalacja gazowa wewnatrz budynku

45331200-8
2. Il. SST Wentylacja i odprowadzenie spalin 45331210-1

45410000-4
45442100-8
45442200-9
45442300-0
45453100-8

3. IV.SST Roboty ogdlnobudowlane

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Wymagania ogélne, opis prac towarzyszacych.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r
w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z po6zniejszymi zmianami).
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Pracami towarzyszacymi, ktore poprzedzaja roboty podstawowe sa:
- oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas budowy.
- roboty demontazowe — demontaz istniejacej instalacji gazowe;.
- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jesli beda odstepstwa od dokumentacji projektowej).
Inne prace dodatkowe lub towarzyszace moga by¢ uwzglednione na zasadzie umowy miedzy
Inwestorem a Wykonawcg.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Obiekt znajduje si¢ w m. Szczecinek, przy ul. Bartoszewskiego 8-10.
1.5. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w uzgodnionym wczesniej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz po
jednym egzemplarzu Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.6. Zabezpieczenie interesow 0séb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/robot w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia budowy i ostatecznego odbioru prac.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé niezbedne zabezpieczenia placu
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony
W ceng umowna.

1.7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie obowiazujace
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Podstawowym dokumentem jest ustawa
»Prawo ochrony srodowiska” z 20 czerwca 2001 (Dz.U. 62/2001) z pdzniejszymi zmianami.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- mozliwo$¢ zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Przed przystapieniem do robot Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktura z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr 70 poz. 1126.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z obowigzujacym prawem. W szczeg6lnosci
Wykonawca ma obowigzek =zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione
w Cenie Kontraktowej.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wWymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, miejscach sktadowania materiatdbw, w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze¢$¢é Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot
projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajaC W ten sposdb bezpieczenstwo pracownikow i
0s0b trzecich.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane na budowie od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby prowadzona budowla objeta inwestycja lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. Uszkodzenia powstate na skutek ztego utrzymania lub jego braku, Wykonawca naprawi
na wlasny koszt.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
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przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o
ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce 1 przedlozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia
oczekiwanego przez Wykonawce materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

1.14. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami. Uzyte w ST,
wymienione ponizej okreslenie nalezy w kazdym przypadku rozumie¢ nastgpujaco:
Instalacja gazowa — uktad przewodow za kurkiem gtéwnym, spetniajacy okreslone wymagania
szczelno$ci wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armatura i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi.
Urzadzenie gazowe — takie urzadzenie, w ktorym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszaniny
paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilo$ci energii cieplne;j.
Wentylacja — instalacja majaca za zadanie zapewni¢ odpowiednig jako$¢ srodowiska wewnetrznego,
w tym wielko$§¢ wymiany powietrza, jego czystos$é, temperature, predko$¢é ruchu w pomieszczeniu,
przy zachowaniu przepisow odrgbnych i wymagan Polskich Norm dotyczacych wentylacji, a takze
warunkow bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczace proponowanego
zrodta ich zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa i certyfikaty.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w Kktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich uzycia, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
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materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatdw oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot; skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robdét.

Celem kontroli jakos$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny zapelna kontrole robot ijakosci
materialow.

Minimalne wymagania co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okre§lone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
maja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm.
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6.3. Certyfikaty i deklaracije.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore maja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma lub
- Aprobata Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
3) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.
6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.4.2. Rejestr Obmiardow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.4.1+6.4.2 nast¢pujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Dhugosci przewodow i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami charakterystycznymi
beda obmierzone poziomo wzdhuz osi przewodow. Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
wiaséciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako dtugoéé
pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robodt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeSci robot. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot.
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 6.4.

W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
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potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Odbioru
Ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Odbidr przeprowadza Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ odbidr
(w tym roboét zanikajacych) wspolnie z przedstawicielem Eksploatatora obiektu.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,

- szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu 1 ew. uzupelniajace
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z wymaganiami
ST,

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow,
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

- inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
rob6t uzupetniajacych wyznaczy Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- rozliczenie rob6t odbywac si¢ bedzie po dostarczeniu inwentaryzacji odcinkdéw robot.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z
poOzniejszymi zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz. 690
Z pozniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, z p6zn.
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki ,,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz. Ustaw Nr 97 z dnia 30.07.2001, z p6Zn. zmianami).

e Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (DzU 62/2001) z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250; zm.
1994 r. Nr 27 poz. 96 art. 139, z p6zn. zmianami)

e pozostale przepisy oraz normy ujete w SST.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. SST — INSTALACJA GAZU WEWNATRZ BUDYNKU.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, znajdujgcym
sie w m. Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przebudowy i rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej i obejmuja:
- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatowe,
- technologie montazu,
- transport i roztadunek,
- sktadowanie materialow,
- nadzor i odbiory.
Zakres robot objetych specyfikacja:
- montaz przewodow i urzadzen gazowych,
- aparatura kontrolno — pomiarowa, regulacyjna i zabezpieczajaca,
- proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci,
- uruchomienie instalacji,
- kontrole i odbiory.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji gazowej naleza:
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
- wykonanie nawiewu powietrza — zastosowano kratke nawiewng o powierzchni netto minimum
220cm? ulokowang w dolnej czeSci drzwi (dla pomieszczen z zainstalowanymi urzadzeniami
gazowymi),

- antykorozyjne zabezpieczenie przewodow stalowych gazowych.
1.5. Informacja o terenie budowy.

Zawarta jest w OST Ogolnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 1.4.
1.6. Nazwy i kody robét.

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45333100-0 Instalowanie sprzetu regulacji gazu

1.7. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne
Z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA
Z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np.:
instalacja gazowa — uktad przewodéw za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy okreslone wymagania
szczelno$ci wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi.
kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odcigcia doptywu gazu do czgsci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.
urzadzenie gazowe — takie urzadzenie, w ktorym nast¢puje ustabilizowane spalanie mieszaniny
paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplne;.
kociol gazowy — urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego przeznaczone
do wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.
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1.8. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody.

Instalacj¢ gazowa w budynku projektuje si¢ za zaworem glownym zlokalizowanym szafce
gazowe] nasciennej, w czesciach wspolnych do szafki gazowej z gazomierzem i przejécia przez
$ciang do lokalu z rur stalowych, przewodowych bez szwu, czarnych typu B wg PN-80/H74219
laczonych przez spawanie (wg czesci graficznej).

W lokalach mieszkalnych instalacje gazowa wykonaé¢ z rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786
ciggnionych, bez szwu o twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajacych polski TIN i znak
twardo$ci Z6. Grubo$¢ $cianki rur miedzianych nie moze by¢ mniejsza niz 1,0mm. Laczenie rur
wykona¢ metoda kielichowania i lutowania kapilarnego z zastosowaniem lutow twardych typu L-
Ag2P i L-Cu P6 o temperaturze roboczej powyzej 650 °C, w ktorych fosfor spetnia rolg topnika.
Luty te odpowiadajg normie DIN 8513 cz.l. Do zamontowania armatury jak kurki, filtry,
dwuztaczki, holendry stosowac ,,ksztattki przej$ciowe” wykonane z miedzi lub brazu. Do instalacji
gazowych nie wolno stosowa¢ ksztattek przejsciowych wykonanych z mosigdzu MO-59-PN-79/H-
87026. Ksztaltki z miedzi winny odpowiada¢ DIN 1787, natomiast z brazu DIN 1705 i posiada¢
wyraznie oznaczenie okreslajace jakos¢ materiatu tj. Rg lub GM i znak producenta

Rury ochronne. Sg to krotkie odcinki rur stalowych stosowane przy przej$ciach przewodow
gazowych przez przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne i stropy).

2.2. Armatura.

a) Kurki odcinajace.

Stosuje si¢ aby umozliwi¢ zamknigcie doptywu gazu do budynku i/lub przyborow gazowych.
Na rurociggach gazowych stosowaé zawory odcinajace kulowe c¢wier¢obrotowe do gazu o
potaczeniach gwintowanych.
b) Filtr.

Typ instalowanego filtra na doprowadzeniu gazu przed kotlem powinien by¢ zgodny z
projektem i typem podigczonego urzadzenia gazowego. Przy w/w urzadzeniu nalezy montowaé
zawory odcinajgce. Miejsce montazu urzadzen zgodnie z cz¢$cig graficzng P.B.

3. SPRZET.

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowiazujacych przepisach oraz spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
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przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametrow technicznych
okreslonych przez producenta jest zabronione.

W celu przecinania rur, gwintowania itp. uzywa si¢ tzw. imadta rurowego. Rury przecina si¢
pitkami do metalu lub specjalnymi obcinakami kotkowymi. Po ich obcigciu konce nalezy wyréwnac
za pomocg frezu.

Do nacinania gwintu stuzg specjalne gwintownice rurowe. Zasadniczg cze$cig gwintownicy jest
glowica wyposazona w cztery narzynki. Naciety gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby
pierwsze zwoje mialy petng glgbokos$¢, a nastgpne byly stopniowo coraz ptytsze. Stozkowatosé
gwintu utatwia uszczelnienie przewodow. Konieczne jest rowniez doktadne, prostopadte ustawienie
narzynek w stosunku do osi gwintowanej rury. Dobrze nacigty gwint nie powinien mie¢ zbyt
cienkich zwojow, rys, peknie¢ czy wylaman.

Dhugos¢ nacinanego gwintu stozkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy rury. Zbyt dtugi
gwint powoduje za glebokie wkrecenie rury w tacznik, co pociaga za sobg znaczne opory przeptywu.

Do uszczelniania gwintu metoda tradycyjng mozna uzywaé si¢ wyczesanych widkien
konopnych nasyconych pasta nie wysychajaca. Pasma konopi odpowiedniej dtugosci lekko sig
smaruje wymieniong pastg, a nastgpnie nawija na gwint w kierunku od tylu ku przodowi mocno
je dociskajac. Po nawinieciu catosci wygtadza si¢ je przez obrot reki w kierunku nakrgcenia gwintu.
Nastepnie wkreca si¢ ostroznie ksztaltke lub zlaczke, najpierw rgka, a pozniej uzywajac klucza
rurowego lub szczypiec. Rurg wkreca si¢ w tacznik obracajac nig w lewa strong, wzglgdnie tacznik
nakreca si¢ na rur¢ obracajac nim w prawg strone. Zamiast widkien konopnych do uszczelniania
gwintow rurowych odpowiedniejsze sg specjalne tasmy uszczelniajace.

Sprzet do robdét spawalniczych:

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wicksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywdow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
4.1. Rury.

Rury stalowe czarne bez szwu moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu,
wielowarstwowo. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwitadnoSci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

4.2. Armatura.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rurociagéw.

Rurociagi montowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
—montazowych — cz. I ( Instalacje sanitarne i przemystowe).
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé¢ przeszkody (mozliwe
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do wyeliminowania), mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania hie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usungé. Rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 4%o w Kierunku
urzadzen gazowych (odbiornikow gazu).

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewnetrzng §cianag rury iwewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé¢ osiowego ruchu przewodu.
Tuleje powinny wystawac poza przegrode budowlang na dtugos$¢ ca 2cm po obu stronach.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych, 0 wymaganej odpornosci ogniowe;.

Ciecie rur wykonywaé przy pomocy pitek do metalu lub obcinakiem kétkowym. Po obcieciu
konce rury wyrownac za pomocg frezu. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i
zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw metalu po cigciu.

Prostowanie i gigcie. Podczas prostowania i gigecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia
dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegow w
odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

Rury stalowe taczy¢ spawaniem. Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzié
zgodno$¢ dostarczonego materiatu z dokumentacjg oraz stan krawedzi taczonych rur. Odchytki
srednic taczonych rur powinny si¢ miesci¢ w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Brzegi
do spawania wraz z przylegltymi pasami szeroko$ci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych goltym okiem.
Konce rur rozwarstwione, ze $ladami pekni¢é, porowatosci, zazuzlenia lub przepalenia nalezy
odcigc.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedlug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami
0 nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin. Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j:

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.

Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery inawisy lica. Wtasciwosci drutu
spawalniczego powinny by¢ zblizone do spawanego materiatu, a spoina wykonana szybko i bez
przerw.

Zalecenia technologiczne:

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi taczone beda z armaturg przy pomocy zigczy gwintowanych. W tym celu
na odpowiednio przygotowanych koncach rur nalezy nacig¢ gwint przy pomocy gwintownicy.
Armatur¢ montowaé¢ wg ich specyfiki, np. na gwint wewnetrzny. Gwint uszczelni¢ przy pomocy
specjalnych tasm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,
- sprawdzenie stanu filtru,
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- nacigcie gwintéw na koncach rur,
- wkrecenie potsrubunkow w zawor i rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajagcym,
- skrecenie potaczenia.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy instalacje przeczysci¢ (przedmuchaé sprezonym
powietrzem), a nastepnie poddaé probie szczelnosci.

Instalacje napeti¢ powietrzem pod ci$nieniem 50kPa. Pomiar ci$nienia rozpoczaé po uptywie
30min. od chwili napetnienia. Jezeli w przeciaggu 30min. nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia na
manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelng.

Instalacja powinna zosta¢ napeiniona gazem w przeciaggu 6 miesiecy od daty wykonania prob
szczelnosci. Po tym terminie opisang powyzej probe nalezy powtorzy¢.

Proby przeprowadzaé po catkowitym wystudzeniu ztaczy zgrzewanych i spawanych, przed
malowaniem / zaizolowaniem antykorozyjnym.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |1 Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu wewngtrznej instalacji gazowej, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé kohcowego
odbioru technicznego instalacji gazowe;j.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préoby ci$nieniowej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektoweyj,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0go6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ogolnej specyfikacji technicznej
»Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom 1l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-92/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.”

- PN-83/H-02651 ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”

- PN-76/M-34034 ,,Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r., z pozn.
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001 r. poz. 1055, z p6zn.
zmianami);

- PN-91/M-69430  Elektrody  stalowe  otulone do  spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreSlenia.

- pozostate przepisy oraz normy ujete w OST.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. SST - WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczen z urzadzeniami gazowymi oraz odprowadzenie
spalin z urzadzen gazowych w budynku mieszkalnym, znajdujacym si¢ w m. Szczecinek, ul.
Bartoszewskiego 8-10.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej, zaadaptowanie istniejagcych mozliwych
do wykorzystania kanatow wentylacyjnych oraz odprowadzenie spalin z urzadzen gazowych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiagzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz kanatow wentylacji grawitacyjnej,

- montaz przewodow kominowych odprowadzajacych spaliny,

- montaz wktadow kominowych spalinowych ze stali kwasoodpornej,

- przeprowadzenie prob,

- podiaczenie urzadzen gazowych do przewodoéw odprowadzajacych spaliny.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji wentylacyjnej naleza:
- przeczyszczenie przewoddéw wentylacyjnych,
- wykonanie przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
- wykonanie nawiewu powietrza — zastosowano kratke nawiewng o powierzchni netto minimum
220cm? ulokowana w dolnej czesci drzwi,
- wykonanie nawiewOw powietrza poprzez montaz nawiewnikow okiennych — listwy wentylacyjne,
- uszczelnienie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane.
- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jesli wystapig odstepstwa od dokumentacji
projektowej).

1.5. Informacja o terenie budowy.
Zawarta jest w OST Ogolnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 1.4.
1.6. Nazwy i kody robot.

45331200 — 8 — instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza
45331210 — 1 — instalowanie wentylacji

1.7. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne
z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA
z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np.:
wentylacja — instalacja majaca za zadanie zapewni¢ odpowiednig jako$¢ srodowiska wewnetrznego,
w tym wielko$¢ wymiany powietrza, jego czystos¢, temperature, predkos¢ ruchu w pomieszczeniu,
przy zachowaniu przepisdw odrebnych i wymagan Polskich Norm dotyczgcych wentylacji, a takze
warunkow bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych.

1.8. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacyjnej
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
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materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

Do wykonania instalacji wentylacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana bedzie z wykorzystaniem istniejacych kanatow
murowanych — dla pomieszczen w ktorych znajduja si¢ urzadzenia gazowe, ewentualnie kanatow
dwusciennych &150/225 ocieplonych welng mineralng, wyprowadzony ponad dach, zakonczony
wywietrzakiem dachowym, na podstawie dachowe;j.

Instalacja odprowadzania spalin wykonana bedzie z wykorzystaniem istniejacych kanatow
murowanych lub (i) poprzez montaz wktadow kominowych 130 ze stali kwasoodpornej (na
zewnatrz 130/190)

Dostarczone na budowg kanaly powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz iwewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Kanaly stalowe.

Kanaty stalowe w odcinkach prostych muszg by¢ transportowane na samochodach
0 odpowiedniej dtugosci. Ksztattki i armatur¢ nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur, ksztattek iarmatury nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

Kanaty stalowe transportowaé, przetadowywaé oraz skltadowaé¢ w sposob uniemozliwiajacy
odksztalcanie.

Kanaty stalowe, ksztaltki i armaturg zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniem.

4.2. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki imateriaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz kanaléw wentylacyjnych i spalinowych.

Kanaly stalowe montowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych — cz. Il (Instalacje sanitarne i przemystowe).

Przed ukfadaniem kanatéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie kanatow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
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posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usuna¢. Kanatow peknigtych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia kanatow,

- oczyszczenie istniejacych kanatow murowanych,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przycinanie kanalow,

- wykonanie potaczen poszczeg6lnych odcinkow,

- montaz armatury i wyposazenia dodatkowego,

- podiaczenie urzadzen gazowych do przewodoéw spalinowych.

Przewody poziome (czopuchy) nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5%
W kierunku urzadzen gazowych (odbiornikow gazu) i nie dluzsze niz 2m w rzucie, jednocze$nie
zachowujac odcinek prosty, pionowy, po wyjsciu z kotta 0 dtugo$ci minimum 0,22m.

W miejscach przejs¢ kanatow przez §ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia kanalow przez przegrody nalezy uszczelni¢c zgodnie z wytycznymi zawartymi
W obowigzujacych normach, oraz w ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988, zachowujac
zalecenia producenta kanatow wentylacyjnych;

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych, 0 wymaganej odpornosci ogniowe;j.

Cigcie, nawiercanie i szlifowanie kanatow wykonywaé przy pomocy tarek i $ciertel do stali
stopowych.

Przewody taczy¢ metodg weiskowa przy zapewnieniu odpowiedniej szczelnosci.

Przed rozpoczeciem prac potaczeniowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu
z dokumentacja oraz stan krawedzi laczonych rur. Odchyiki $rednic taczonych rur powinny si¢
miesci¢ w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Konce rur rozwarstwione, ze sladami
peknigé, porowatosci, zazuzlenia lub przepalenia nalezy odciaé.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Przewody taczone beda z armatura metoda wceiskowa.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie stanu technicznego przewodow i armatury,
- wykonanie niezbednych otworéw montazowych,
- wykonanie polaczen przewodow z armatura,
- montaz osprzetu dodatkowego, zabezpieczajacego,
- w miare dostepnosci miejsca ociepli¢ zastosowane ksztaltki oraz uszczelni¢ wczesniej wykonane
otwory montazowe,
- wykonanie proby szczelnosci instalacji.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin podlega ona sprawdzeniu pod
katem:
- aktualnosci atestow na uzyte do budowy instalacji materialy konstrukcyjne, izolacyjne i
montazowe,
- droznosci kanatow wentylacyjnych i kominow odprowadzajacych spaliny,
- szczelno$ci potaczen,
- ciggu komina,
- prawidtowo$ci wykonania potaczen i zgodnosci z projektem elementow instalacji odprowadzenia
spalin,
- normatywnego wyprowadzenia ponad dach,
- spetnienia norm ochrony atmosfery.

Odbior instalacji odprowadzania spalin powinien odbywaé sie przy udziale uprawnionego
mistrza kominiarskiego i konczy¢ si¢ protokotem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji grawitacyjnej
i odprowadzenia spalin powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
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z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji i odprowadzenia spalin, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych.
Tom 1l Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby ci$nieniowej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektoweyj,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.,

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,,\WWymagania
0golne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ogolnej specyfikacji technicznej
,Wymagania ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 106 z 2000r., poz. 1126, z p6zn.
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

- PN-B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania”;

- PN-B-0141 1:1999 ,,Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001r. poz. 1055);

- pozostate przepisy oraz normy ujete w OST.

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim.
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IV. SST — ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania robot ogélnobudowlanych zwigzanych z przebudowsa instalacji gazowej, instalacji
wentylacji grawitacyjnej i odprowadzenia spalin w budynku mieszkalnym, znajdujacym si¢ w m.
Szczecinek, ul. Bartoszewskiego 8-10.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:
- uzupehienie podmurowki pod szafke gazowa zewnetrzng
- otworow w $cianach i stropach wymaganych do montazu przewodow instalacji,
- uzupehienie ubytkow w przegrodach budowlanych i tynkach,
- malowanie tynkow.

1.4. OKkres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Woda zarobowa — do przygotowania betonu i zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng
do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Kruszywa, cement, wapno i inne materialty mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Nalezy przy tym zabezpieczy¢ transportowane materialy przed zawilgoceniem.

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w iloSci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materiatow,
W miare postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Demontaz istniejgcej instalacji przeznaczonej do przebudowy.
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Wykonanie otworow montazowych w $cianach i stropach.
5.2. Roboty wykonczeniowe i naprawcze.

Wypehienie przestrzeni przy tulejach ochronnych.

Wypekienie otworow pozostatych po demontazu instalacji.

Przetarcie, uzupethienie i wyréwnanie tynkow.

Dwukrotne malowanie $cian i sufitow. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielac
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Roboty wykonczeniowe i naprawcze.

Zbadac¢, czy jako$¢ zaprawy odpowiada wymaganiom odpowiednich norm.

Wizualnie sprawdzi¢ jako$¢ wypetnienia i uzupetienia otworéw w przegrodach budowlanych.
Wizualnie sprawdzi¢ jako$¢ powierzchni $cian i sufitu przed malowaniem.

Wizualnie sprawdzi¢ powtok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT.,

Jednostkga obmiarowa robét malarskich jest 1 m2,
Jednostka obmiarowa robot murarskich jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt obejmuje:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior koncowy,
- odbidr poszczegbdlnych robot opisanych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie
7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie kompletu materialow,
- wykonanie poszczegélnych elementow,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN 206-1:2003 Beton.

- PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

- PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statoSci
UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, drupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim.




